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ABcrete

Na kazdé podlaze se bezohledu na vyuziti a provozni podminky vyskytuji
bakterie, houby €i plisné. Jedna se o jednoduché mikroorganismy,
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jednobunééné ¢i mnohobuneéné, které parazituji na rozkladajicich se Hustopeée n. Becvou 150m?
organickych hmotach. Travici systém téchto forem Zivota je schopen IO T
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stepit bilkoviny, sacharidy a cukry. Stepeni je umozneno pritomnosti ol
enzymu adenosintrifosfatu (ATP). Pi tomto procesu dochazi k uvoliiovani Promt Brno- ModFice 380m?
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energie vyuzivané pro nasledné zivotni procesy. Hamé Babice 170m
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Struény popis Viangros Bruxelles
ABcrete je antibakterialni monogennipod- zpracovani masa 600 m?
ABoretetl. 3-9mm “ lahovy systém, ktery zajiStuje maximaini hygi- Bricige Farm Daires Suffolk

enu podlahoviny,atimceléhoprovozu. Systém  varna 200 m?
je mozno realizovat dle zadavacich podmi-
nek ve tiech technologiich: ABcrete 1Q -5

- 8 mm silna vrstva s hladkym povrchem,
ABcrete HR-7 -9m msilnavrstva s povr-
chovou tpravou antislipnebo ABcrete SL— 3
-4 mm silna samonivelaéni stérka.

Typické houby a plisné
» Alternaria alternata
* Aspergillus lavus
* Aspergillus fumigaus
* Aspergillus niger
* Aspergillus repens
» Aureobasidium pullulans
* Candida albicans
* Chaetomium globosum
* Cladosporidium herbarium
* Curvularia genticulata
* Epidermophyton Floccosum




Charakteristika podlahoviny

ABcrete je uretancementova stérka, urce-
na pro zajisténi maximalni hygieny ve vSech
provozech. Tvoff krystalickou mfiZku, jejiz struk-
tura eliminuje moZnost usazeni mikroorganis-
m0v podlahoviné atiminasledny rist. Ne-
dochazi k usazovani a bujeni mikroorganismu
na povrchu. Biocid nové generace ni¢i bakterie
s dlouhodobym ucinkem. Blokuje enzym ATP pfi
reakci $tépeni fetézcl na aminokyseliny (bloku-
je molekulu), zastavuje uvolfovani veSkerych
metabolismu organismu, nasleduje vycerpani
organismu a jeho odumieni. Organismy znice-
né ucinkem ABcrete uvolfiuji stravené &astice
biccidu, které poskytuji dalsi naslednou ochranu.
Po celou dobu Zivotnosti nedochazi k absorpci
mikrobialnich latek ani difusi.

Slozeni

Slozka A —polyalkoholova slozka na bazi poly-
uretanové pryskyfice. Obsahuje smés dipente-
novych a terpenovych alkoholG.

Slozka B -tvrdidlo nabazipolyuretanové prys-
kyfice. Obsahuje izomery a homology difenyl-
metandiizokyanatu.

Slozka C - plnici slozka C (smés pisku, cementu,
vapence a specialnich chemickych pfisad).
Slozka D - pigment

Pouziti

ABcrete je podlahovy material s mimofadné
houZevnatym pevrchem a vybornou chemickou
odolnosti, uréeny k pouZzitivmokrychisuchych
zpracovatelskych provozech, jako jsou:

* potravinarska vyroba (zpracovani masa
adribeze, zpracovani ryb, pekarny, vyrob-
nyhotovychjidel, vyrobaovocnychStavali-
monad, zpracovani ovoce a zeleniny)

+ chladirny, mrazirny

* jatky

* pivovarnictvi, vinné sklepy
» farmaceuticky pramysl

» chemicky pramysl

+ sklady a balirny

» textilni pramysl

+ elektrotechnicky pramysl
* papirensky pramysl

* strojirensky pramysl

Prednosti
* vyborna chemicka odolnost
» vysokaodolnostviciotéru
* vysoka tepelna odolnost
* bezespary a hygienicky povrch prosty mist,
vekterychbysemohly zdrzovatnedistoty
a bakterie
+ protiskluzovy povrch
+ Cistitelny parou
* nizké poZadavky na udrzbu
» minimalni zapach béhem aplikace
+dlouha Zivotnost

Chemicka odolnost

Vyborna odolnost vci pusobeni cukri a vétsi-
ny kyselin {(organickych i anorganickych), zasad,
soli, agresivnich plynd, mofského vzduchu. Pro
podrobnéjsi vysledky testl se prosim obratte
na Techfloors.r.o.

Odolnostvicipuasobenibéznych
chemikalii

CHIOMA SOANY .eeer e ®
kyselinamigEna 90 % ..o, o
kyselina ¢itronova 30 % ........cooevveviieeveeiieeienins o
kyselina octova 30 % ..., ™Y
kyselina chlorovodikovad 10% ........cc.coovvvreennin, ®
kySelinasirovd25% ... o
formaldehyd 100 % ..o, ™Y
peroxid vOAiKU 100 %.......cvvveeeeereeeeee e @)



hydroxid sodny 50 %
methanol
voda 100 °C

tuky, oleje, mastnota

ovocné Stavy
glycerol
DBNZIN.....oo e eems e e sssnees
gistici prostiedky pro t&Zky primysl...............
@ Vybornd odolnost: Beze zmény i po dlouho-
trvajicim kontaktu. @ Dobrd odolnost: Beze
zmény po 1 mésici kontaktu — poté zména na
povrchu nebo nejsou vysiedky delsich testu.
Omezendodolnost: Odold 2—-3hodiny, neZse
dostavitrvalé poskozeni.
Chemickou odolnost a poch(iznost garantujeme
pfi optimalnich podminkach procesu vytvrzeni
materialu po 7 dnech.

Certifikaty

Material ABcrete spliiuje poZadavky nafizeni
EU &. 305/2011 (CPR). Byl posuzovéan dle
systému 3, tabulky ZA 3.2 harmonizované
normy EN 13813:2002 — Potérové materialy
a podlahové potéry.

K materialu ABcrete jsou k dispozici nasledu-
jici dokumenty:

Prohlaseni o vlastnostech ¢. 2013/2

ITT protokol o pocéatecni zkousce, NO/OS
1390 - CSl a.s. Praha

TECHFLOOR

Zkousky pozarné technickych charakteristik
dienorem CSN EN 13501-1, CSN EN SO 9239-1,
CSNENIS0 11925-2, CSNEN 730810

Stanoveniorganickych latek (VOC) -
ZkuSebni metoda odborného pracovisté -
Statni zdravotni Ustav Praha

Protokoly ozkouskachdienorem CSNEN
13892-2, CSNEN 13892-8,CSN EN 1S062 72,
CSN EN 138924

Zkousky protikluznosti die DIN 51130, CSN
725191, TZUS s.p. Plzen

Méreni a hodnoceni obsahu prirodnich radi-
onuklidui ve stavebnich materidlech na zakladé
zakona €. 18/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisti a Wh. &. 307/2002 Sb., VUSTAH
a.s. Brno

Technicka data ABcrete SL
10°C 20°C
Pouzitelnost namichané smési 60 min. 30 min.
Lehky provoz 36 hod 24 hod.
Plny provoz 72 hod 48 hod
Zcela vytvrzeno 7 dni 4 dny
Pevnost v tlaku C 40 (> 40 MPa)
Pevnost v tahu za ohybu ... F 15 (> 15Mpa)
Pridrznost B2,0
Odolnost proti razu R4
Odolnost proti obrusu ARO,5
Protikluznost R11 R12 R13
Rozsah teplot 0d =20 °C do +80 °C nererrrerrrvrrrennn od -40°Cdo +110°C
PozZarni odolnost Bfl - s1 Bfl = ST ueeeerrrrerennns Bfl - s1




Barevné provedeni
@ Cervena

@ hofcicova

@ tmavézelena

Bezpecnost prace

* drézdi ogi, dychaci organy a kizi

* mUzZe vyvolat senzibilizaci pfi vdechovani
apiistykuskizi

* nebezpedivazného podkozeni o&i

* nevdechujte pary

* nevdechuijte prach

* pouzivejte vhodny ochranny odév, ochran-
né rukavice, ochranné bryle nebo obli¢ejo-
vy Stit

* pii styku s kiZi okamzité omyjte velkym
mnozstvim vody, pfi zasaZeni ogi okam?Zité
dikladnévyplachnétevodouavyhledejte
lékafskou pomoc

* tento material a jeho obal musi byt zne-
8kodnény jako nebezpeény odpad

+v pfipadé nedostatecného vétrani pouZivej-
te vhodné vybaveni pro ochranu dychacich
organ(

* vpiipadénehody, nebonecitite-lise dobre,
okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc

» zabrafite uvolnéni do Zivotniho prostfedi

» zdravi 8kodlivy pfi vdechovani.

Kontaktujte nase obchodniky!

Sidlo spolecnosti: 252 63 Roztoky, 17. Listopadu 454 Obchodni zastoupeni Opava: K Rybnickdm 342, 747 81 Opava-Otice,
tel.fax+420 553 791 311,+420 553 791 321,+420 553 791 331, e-mail: techfloor@techfloor.cz
Obchodni zastoupeni Zlin: ndm. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlin, tel.+ 420 577 430 706, + 420 577 435760, + 420 577 435 786, fax

+420 577 430706, e-mail: zlin@techfloor.cz



