TECHFLOOR

POTRAVINARSKE PROVOZY

ACRILE® 100

Globus Opava
Acrile® 100 je mimoradné kvalitni podlahovina nadstandardnich Pejskar Police nad Metuji
. 3 o s e s er s o 2200 m?
techmckych. paramettu, vhodna jaI’( pro sanace Stavaij(I,Ch povrchuf Globus supermarket 2230 12
tak pro realizace novych podlahovych systémii. Sanacni technologie Globus Opava masna vyroba
umoziuje sanovat podlahy s velkymi defekty (prasklinami, trhlinami, EAj
’ . .. ! Globus Pardubice masna
vytluky a vyskovymi nerovnostmi). vjroba 900
Globus Praha-Cerny Most
Acrile®100tl. 8 - 10mm Penetrace Liquid 2030 Predn95t| masnd Vymb.a 1270 m’
, v - vysokd pevnost v tlaku a tahu Chmelafstvi Zatec 480 m?
« vynikajici technické parametry HAME Babice vyrobni hala
« vysokd odolnost proti obrusu 4848 m?
«moznost sanace i velmi poskozenych Made Praha 2500 m?
podlah Kostelecké uzeniny Most
« neni potieba izolace proti zemni vlhkosti, 200 m?
pokud ji nepiedepisuje projekt Pekarna LA LORRAINE Kladno -
«moznost pokladky na ¢erstvy beton po mycka 585 m?
6 dnech vcetné brokovani Masny priimys| Krdsno
« moznost reprofilace (tmeleni) nerovného Valasské Mezifici 1500 m?

podkladu v jedné vrstvé, bez rizikovych

mezivrstev, az do tloustky cca 5 - 6cm

Selezobetonovs deska « priibézna kontrola nivelety nové podlahy

(dratkobeton) pfii pokladce a reprofilaci

«mozna aplikace na vlhky podklad
v mokrych provozech

« vysokd odolnost proti dynamickému
zatizeni a padam tézkych predmétd

«vysokd odolnost proti stfidani teplot

« minimalni citlivost ke klimatickym vlivim
a vykyvim teplot

« absolutné bezprasny povrch

& « absolutni nehoflavost

° « absolutni hygienicka nezavadnost

HN 0 LO Gl B : « vysokd chemicka odolnost (mocovina,

krev)
- olejotésnost, vodotésnost

Slozeni

Material je na bazi akrylatového, vodou fedi-
telného kopolymeru s pigmentacni pfimési
a aditivy. Plnivem jsou specialni frakce kie-
micitych piskd.
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LeCo Jirny 1800 m?

Masna Studena 2 000 m?
Masokombinat Plana nad Luznici
5000 m?

Mrazirny Lidl (R a SK 4 500 m?

La Food Staré Mésto 980 ™

Masna Olesnice A

Masna Vimperk 2 210 m?
H-+H Hladké Zivotice 600 m?
Hyza Zavada - Slovensko
4500 m?

Masna Kozojed Dolni Bfezany
480 m?

Maso Olomouc 2 565 m?
Maso Plana 3 646 m’
Masokombinat Prochazka
Roudnice n. Labem 1250 m?
Mattoni Karlovy Vary
skladova hala 975 m?
MIékarna Stfibro 822 m?
Opavia Opava 1070 m?
Pasek Policka masna vyroba
800 m?

« protiskluzovost

- vysoka pfilnavost k podkladu

« pokladka spadovych rovin

« moznost zhotoveni fabiond

« velmi dlouha Zivotnost

« stalobarevnost a jednolitost barevného
feseni

« moznost odliseni vyrobnich
a komunikaénich ploch rznymi barvami

« snadna distitelnost

« denni produktivita pokladky ve spadech
150 - 200 m”* v¢. fabioni

« pochiiznost v zavislosti na klimatickych
vlivech (teploté) cca 24 hodin po pokladce

« plna chemicka odolnost (i zatizeni vodou)
po cca 5 -7 dnech

Pouziti

« masokombinaty, feznictvi

«Zpracovny masa a ryb

« pivovary, sodovkarny, upravny vod

« strojirenska vyroba, stfedné téZce az tézce
namahané provozy

« chladici boxy

« skladové objekty, venkovni rampy

Certifikaty

K materialu Acrile® 100 jsou k dispozici

nasleduiji ci dokumenty:

- Prohlaseni o vlastnostech ¢. 2013/3,

«ITT protokol o pocatecni zkousce, NO/OS
1390 CSl a.s. Praha,

« Zkousky pozarné technickych charakteristik
dle norem CSN EN 13501-1, 1, CSN EN
ISO 9239-1, CSN EN ISO 11925-2, CSN EN
730810,

« Stanoveni organickych latek (VOC) -
Zkusebni metoda odborného pracovisté
- Statni zdravotni Ustav Praha

« Protokoly o zkouskach dle norem CSN EN
13892-2, CSNEN 13892-8, CSNENISO
6272, CSN EN 13892-4

« Zkousky protiskluznosti dle DIN 51130, CSN
725191, TZUS s.p. Plzen

« Stanoveni obsahu pfirodnich radionuklid(i
VUSTAH Brno, a. s.,

Varianty povrchovych uprav

Acrile® 100 Standard

Zakladni protiskluzova uprava v nékolika vari-
antach povrchu dle zvolené technologie po-
kladky a pouzité frakce plniva.

Acrile® 100 Fine

Podlahovina Acrile s pouzitim nizsi frakce
plniva a kameniva, findlni povrchova Uprava
s vyrazné hladsi povrchovou strukturou, bez
ochranného laku nebo dalsich findlnich naté-
rovych a penetracnich systém{.

Acrile® 100 Plus

Povrchova Uprava vodoureditelnym epoxido-
vym lakem, nabizejici nejvyssi esteticky vzhled,
nejjednodussi ¢istitelnost a Upravu povrchu té-
méf hladkou s garanci protiskluzovosti.

Acrile® 100 QS

Povrch podlahoviny tvofi tenkovrstva stér-
kova epoxidova bezrozpoustédlova prys-
kyfice s podily jemnych kiemicitych piskd.
Acrile® 100 Antislip

Silné protiskluzova Uprava, pouziti pro ven-
kovni rampy, ndjezdové spadové roviny,
apod.

Acrile® 100 S-Finish

Povrchova finalni uprava vysoce odolnym
epoxidovym lakem pro chemicky namaha-
né konstrukce.

Reseni pracovnich a dilataénich spar
ReSeni a navrh dilataénich celki vychazi
bud’ ze stavajiciho rastru dilata¢nich spar
v podkladu a z polohy aktivnich spar a trh-
lin, nebo se pfi budovani nové konstrukce
podlahy dilatace vedou soucasné beto-
novou deskou a Acrile® 100, a to diaman-
tovou technikou v rastru dle modulové
sité objektu nebo dle povahy budované
konstrukce. Tato technologie vylucuje
vznik trhlin na povrchu podlahy z ddvodu
presného kryti dilatace v betonové desce
a ve vrchni syntetické podlaze Acrile® 100.

Reprofilace podkladu

Nové podiaha Acrile®
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~ Plzeisky Prazdroj 1416 m?
Plzeiisky Prazdroj lahvovna
1310m’

Podébradka Podébrady
vyrobni hala 1010 m’

~ Santa Krnov skladova hala

1214m?

Slezské mrazirny Ocedn

~ Opava 1030 m?

Pivovar Kruovice 1400 m’

Vzhledem k tloustce Acrile® 100 cca10mm  Detail kanalové vpusté

a vyssi dokdze podlaha roznést zatizeni

a prenést je do betonové desky ve vyrazné m

mensi mife, nez kterd plsobi na povrchu — L
o ) Ramupusé Karlovarské mineralni vody

podlahy. Tato obrovska vyhoda se promi- 2800 m?

td do podstatné vétsi Zivotnosti podlahy KensnucniBdesta |

a zvlast do moznosti Uspésné sanovat i be-

tony s pevnosti kolem 15 — 20 MPa.

Kandlowd spast

Podkiadony beton |

Provedeni fabionu

Uprava napojeni kanalu

Beionowy fabion {stavebni pfioravenos!) '

Aerife fabion '




Technicka data

Pevnost v tlaku dle CSN EN 13892-2 ....ceueessssssmscennns > 60 MPa

Pevnost v tahu za ohybu dle CSN EN 13892-2.......... > 15 MPa
Obrusnost dle CSN EN 13892-3 A6

Objemova stalost CSN EN 13454-24AT creereceermsssssssnn 0,20 mm/m
Vodoté&snost za 30 min. CSN 73 2578 0,01 I/m?2
Olejutésnost za 30 min. CSN 73 2578 0,01/m?2

Koeficient kluznosti CSN 74 4507

pro povrch suchy, mokry pu>0,5
Protiskluznost DIN 51130 R12

Pridrznost CSN EN 13892-8 (CSN 73 2577) uvevuereemerssssrens B 2,0 (4,2 MPa)
Pozarni odolnost CSN EN 13501-14A1:2010 ceeveeeeeeeen. A2fl - s1,nehoflavé
Index $ifeni plamene CSN 73 0862 is =0 mm/min.
Mrazuvzdornost CSN 72 2452 >0,9/25 cykld koef. mrazuvzdornosti
Stanoveni radionuklidd vyhovuje
Minimalni teplota pro aplikaci +7°C

Kontaktujte nase obchodniky!

Sidlo spolecnosti: 252 63 Roztoky, 17. listopadu 454 - Obchodni zastoupeni Opava: K Rybnickiim 342, 747 81
Opava-Otice, tel./fax +420 553 791 311, +420 553 791 321, +420 553 791 331, +420 553 791 323, e-mail:
techfloor@techfloor.cz - Obchodni zastoupeni Zlin: ném. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlin, tel. +420 577 430 706,
+420 577 435 760, +420 577 435 786, fax 4420 577 430 706, e-mail: zlin@techfloor.cz

www.techfloor.cz




