Techfloor®
prumyslové
podlahy.........
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Vitejte

20 let zkuSenosti
130 zaméstnancu
7 200+ zakaznikl

12 000+ projekt(

amy a panové, dovolte, abychom vVam
predstavili Techfloor, pfedni spole€¢nost na trhu
stavebni chemie pro prdmyslové podlahy. Svym
zakazniklm kaZdoro¢né predavame podlahy
0 celkové vyméfe presahujici 1 milion metr(l étvere¢nich.
Velmi radi budeme i s Vami sdilet naSe 20leté zkuSenosti,
které jsme ziskali pfi vyrobé a aplikaci podlahovych
systémi na stavbach v Ceské republice a v dal$ich
evropskych zemich.

Vlajkovou lodi portfolia Techfloor® jsou systémy Acrile®

a Epotec®. Vynikajici odolnost a trvanlivost, skvéla
esteticka Uroven a ohleduplnost k Zivotnimu prostredi je
fadi k nejlepSim produktdim na trhu. Radi VAm pomlzZeme
zorientovat se i v oblasti samonivela¢nich podlah,
penetraénich a uzaviracich natérl, akrylatovych systémd,
epoxidovych a polyuretanovych stérek, vsypovych
systému s plnivy i stavebnich lepidel a tmeld.

Tento katalog VAm nabidne z&kladni orientaci

v systémech primyslovych podlah. Dal$i otazky Vam
zodpovi a detailni navrh konkrétniho feSeni ochotné
zpracuji naSi odbornici. Jsou to zkuSeni profesionélové,
nevahejte je kdykoliv kontaktovat.

TéSime se na spolupraci.

Ing. Marcel Pavlik, jednatel spole€nosti
Ing. Jifi Dumbrovsky, jednatel spole€nosti

1ISO 9001:2008
ISO 14001:2004




Produktové rady

VLASTNOSTI

Mechanicka odolnost

Barevnost a dalSf estetické vlastnosti

Snadnost a efektivita Gdrzby

Celkova zivotnost

Pofizovaci naklady

Cxkokkx
KA A

Epoxidové
systémy

Polyuretanove
systémy

Finalni estetické Gpravy
podlah v interiérech
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PRODUKTY

Epotec® S
Epotec® QS

Epotec® STB

Epotec® Teraco

Epotec® AST

Epotec® ESD

Isocem

PRUMERNY ROCNi VYKON

100 000 m?

Vysoce odolné a parkova-
ci systémy

Epotec® PU Standard
Epotec® PU Membrane
Epotec® PU Park

250 000 m?

Brou3eny beton
HTC

Vysoce esteticka Uprava
betonové podlahy

JE5.5.5. SR
KXk

* X Kk
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* %
BrousSeny beton HTC

15 000 m?
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Beton a vsypové
technologie

Vysoce trvanliva strojné
hlazena betonova pod-
laha

Beton
Corpusil 200

Sikafloor QuartzTop

Sikafloor ArmorTop

Sikafloor MetalTop

750 000 m?

Akrylatové
podlahy

Antibakterialni
systémy

"i“ Techfloor®

Cementové
sterky

Penetrace, natéry
a povrchove laky

Vysoce odolné materialy
do primyslovych pro-
vozl a k sanaci starych
podlah

Acrile® 100

Acrile® 300

Monile

Acrile® Antibakterial

Acrile® 4x4 (hard)

Acrile® Expart

80 000 m?

Vysoce odolné
antibakterialni podlahy

ABcrete SL

ABcrete 1Q

ABcrete HR

25000 m?

s

Samonivelaéni vyrovna-
vaci potéry

Isocrete Self Level Base

Isocrete 1500

Epofin

50 000 m?

Upravy podkladu a finalni
Gpravy zvysujici fyzikalni
odolnost podlah

Liquid 2030
Monile Liquid

Epotec® Primer SF

Epotec® PU Primer
Epotlec® Wé |
Epotec® S-finish

Epotec® PU-finish



Epoxidové systémy

Epotec® Epotec® Epotec®
S QS STB

POPIS VYROBKU

Trikomponentni samonivelaéni epo-  Stérkovy epoxidovy bezespary Bezsparova dekorativni epoxidova
xidova smés. systém. podlaha.
POUZITI
Finalni bezesparé podlahy uréené Esteticka Uprava podlahy zajistuji- V kuchynich, vihkych i suchych provo-
do interiérd. ci vysokou odolnost a hygienickou zech s tézkou mechanikou.

cistotu.
VLASTNOSTI
Vyborna chemicka a mechanicka Variabilita provedeni, vysoka esteti- Dekorativni, hygienicka, vysoce odol-
odolnost, snadna aplikovatelnost, ka, atraktivni barevné feSeni, dobra na tézkému provozu, obrusu, néra-
snadna Cistitelnost a aktraktivni ba- mechanicka odolnost, snadna Gdrzba,  zdm a chemickym skrvnam, rychla
revné feSeni. vodéodolnost (systém S-QS). pokladka.

SCHEMA VRSTEV

Vyberte Sl pOdIah ovou _ _ . . : ™| ' ; = - S & . ] 3 Povrchové tpravy 4 0 Povrchové tpravy 3 11 Povrchové tpravy

s s ks ~ ~ . ' | / ; i N J X 1 . il § | Hardtop, Epotec® PU Techseal ! Epotec® S-Finish (komponent Epotec® PU Topcoat
teChn Olog" pfesne pOdIe ' . (lesk, mat), Epotec® PU | A, B), Epotec® PU Topcoat, 2 W Zakladni ¢
. A e . ' . - - § / y -~ - L | Topcoat Clear | Epotec® PU Finish aKiacnivrsiva
Vasich potieh. - . . : i AP ; — | | 1. 2—5mm

ea 3 . - ¥ M 7 ! T D ety S b 2 B Zakladni vrstva ' Zakladni vrstva . Epotec® QS (komponent A, B,
- : . = tl. 2mm tl. 1—5 mm © C, D), strojové zahlazena
Epotec® S (komponent A, B, C) 3 M Komponent D (kfemicity pisek)
(Chipsy) 2 B Epotec® Primer SF (komponent 1[5 Penetrace

Epotec® Primer SF

| A, B) nebo Epotec® S;
: (komponent A, B)

| variabilni systém pro
| 2—4 vrstvy

1 % Penetrace
Epotec® Primer SF (komponent
A, B) |
1 = Penetrace
Epotec® Primer SF
(komponent A, B)

nejnarocnéjsi pozadavky
na estetiku a Cistotu prostoru.

TOP REFERENCE
Skoda Auto: 250 000 m? A3 Sport, prodejny v OC: 5 700 m? OC Olympia Brno: 500 m?
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Epotec®
Teraco

PREHLED PRODUKTU

Epotec®
AST

CERTIFIKACE » REFERENCE » KONTAKTY »

Epotec®
ESD

POPIS VYROBKU

Bezespara epoxidova podlaha.

POUZITI

Umoznuje realizovat narocna de-
signova feSeni Ci konkrétni grafické
navrhy.

VLASTNOSTI

Vysoké provozni zatiZzeni, vysoce
esteticky vzhled, povrchova riiznoro-
dost, odolnost.

SCHEMA VRSTEV

3 Povrchové apravy
! Epotec® PU Topcoat Clear,
| Epotec® PU Techseal
(lesk, mat)

2 Il Zakladni vrstva
i tl. 10mm pfed zbrouenim,
i vyslednatl. 5—7 mm
Epotec® S (komponent A, B,
. C,D)

' Penetrace

Epotec® Primer SF (komponent

A, B)

TOP REFERENCE

Nakupni centrum Eden: 6 500 m?

< UVOD 4« PRODUKTOVE RADY

PREHLED PRODUKTU

Tfikomponentni samonivelaéni anti-
staticky potér.

Estetické elektrostatické provedeni
podlahy pro stfedné téZce mecha-

nicky namahané prostory. Spliiuje

pozadavky CSN EN 61340-4.

Elektrostaticka vodivost, dobré
mechanické a chemické vlastnosti,
odolnost proti priniku kapalin, leskly
povrch. Svodovy odpor

5.10°<R, < 10° Q.

Zakladni vrstva

it 1—5mm

4 I Epotec® S AST (komponent
! A/BOC)

3 Hl Conductive

2 B Mé&déné pasky (uzemnéni)

1 % Penetrace
Epotec® Primer SF
(komponent A, B)

Siemens: 3 000 m2

Antistatickd samonivelaéni epoxi-
dova kryci vrstva podlahy.

UrCeno pro stfedni az tézky provoz
s citlivym elektronickym zafizenim
dle poZzadavk( ESD, normy CSN EN
61340-4.

Antistatika, atraktivni, hygienicka,
snadna (drzba, odolna proti opotfe-
beni, barevnost. Svodovy odpor
5.10°<R,<10°Q.

Zakladni vrstva

1t 2—3mm
4 I Epotec® S ESD (komponent
! A B,C)
3 Hl Conductive
2 W Sit z mé&déné pasky
15 Penetrace
Epotec® Primer SF
(komponent A, B, dvojita)

Qisda Czech: 2 000 m?

CERTIFIKACE » REFERENCE » KONTAKTY b



Isocem

POPIS VYROBKU

Epoxidovy cementovy samonivelaé-
ni potér.

POUZITI

Izolacni vrstva proti vihku.

VLASTNOSTI

Skvéla prilnavost k podkladu (moz-
nost pokladky i na mirné vihky pod-
klad), omezuje vihkost na podkladu,
umozfiuje rychlou pokladku krycich
vrstev (cca 2 dny).

SCHEMA VRSTEV

2 Il zakladni vrstva
tl. min. 2 mm
Isocem (komponent A, B, C)

1 731 Penetrace
Isocem (komponent A, B)
Epotec® Primer SF (komponent
A, B)

TOP REFERENCE
Fashion Arena: 1 500 m?

Jednou z metod kvalitn] pfipravy
podkladu je tryskani povrchu
ocelovymi kulickami (brokovani},




- Polyuretanove parkovaci

. systémy vynikaji

- UV stabilitou a vodotésnym
provedenim.
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Polyuretanové systémy

Epotec®
PU Standard

Epotec®
PU Membrane

11

Epotec®
PU Park

POPIS VYROBKU

Bezespary ¢tyfvrstvy systém pro
velkokapacitni parkingy.

POUZITI

Viysoce odolna podlaha ur€ena pro
extrémni podminky, venkovni i vnitfni
pouziti.

VLASTNOSTI

Klasifikace OS 11 dle DIN V-18026.
HouzZevnata, mechanicky a chemicky
odolna. Pruzna hydroizolatni mem-
brana zarucuje pfeklenuti statickych

i dynamickych trhlin do 0,35 mm. Bez
obsahu rozpoustédel, protiskluznost,
barevnost, UV stabilni povrch.

SCHEMA VRSTEV

= Qi..:

4 W1 Povrchové upravy
 Epotec® PU Finish (komponent
. A, B), Epotec® PU Topcoat

Zakladni vrstva
it 1—5mm
3 W a) Epotec® PU Primer

: (komponent A, B)

b)) Epotec® PU Membrane
(komponent A, B),
protiskluzovy vsyp

2 Il Epotec® PU Membrane

i (komponent A, B)

1/ Penetrace
Epotec® Primer SF (SW)
(komponent A, B),
Epotec® PU Primer

TOP REFERENCE

Parkovaci dim Opava: 800 m?

< UVOD 4« PRODUKTOVE RADY

Bezespary tfivrstvy systém pro
velkokapacitni parkingy.

Esteticka Uprava podlahy pro vysokou
odolnost a hygienickou Cistotu.

HouZevnata, mechanicky a chemicky
odoln&. Pruzn& hydroizola¢ni mem-
brana zaru€uje pfeklenuti

statickych i dynamickych trhlin

do 0,35 mm. Bez obsahu rozpousté-
del, protiskluznost, barevnost.

3 111 Povrchové upravy
i Epotec® PU Finish (komponent
A, B), Epotec® PU Topcoat

2 Il zakladni vrstva
tl. 2—3mm
! Epotec® PU Membrane,
i (komponent A, B), protiskluzovy
vsyp

1 31 Penetrace
Epotec® Primer SF (SW)
(komponent A, B),
Epotec® PU Primer

OC Palladium: 20 000 m?

PREHLED PRODUKTU

Bezespary systém pro velkokapacit-
ni parkingy, ekonomicka varianta.

Ekonomicka fada vhodn& pro vnitfni
plochy.

Klasifikace OS 8 dle DIN V-18026.
Houzevnata, mechanicky a chemicky
odolna, bez obsahu rozpoustédel,
protiskluznost, barevnost.

3 [T Povrchové Upravy
Epotec® PU Finish

(komponent A, B)

2 B zakladni vrstva
tl. 1—3 mm
i Epotec® PU Primer (komponent
A, B), protiskluzovy vsyp

1 =7 Penetrace
Epotec® Primer SF (SW)
(komponent A, B),
Epotec® PU Primer

Tesco Stores CR: 15 000 m?

CERTIFIKACE » REFERENCE » KONTAKTY b
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Epotec®
PU LXP

POPIS VYROBKU

DvousloZkova polyuretanova kryci
vrstva.

POUZITI

Vyrobni prostory se silnym provozem
(pési, paletové voziky), Skoly, nakupni
prostory.

VLASTNOSTI

Vysoka odolnost vii¢i cukrdim a vétsi-
né kyselin, ohebnost, otéruvzdornost,
bez obsahu rozpousStédel, témer bez
zapachu, snadna adrzba.

SCHEMA VRSTEV

3 Povrchové tpravy
| Epotec® PU Techseal,
Epotec® PU Topcoat Hardtop

2 [ zakladni vrstva
tl. 1,5—3 mm
Epotec® PU LXP (komponent
i A, B), Epotec® PU LXP
i (komponent A, B, C)

1 W Penetrace
Epotec® PU Primer
(komponent A, B) nebo
Epotec® Primer SF, SW

TOP REFERENCE
ZS Uvaly: 1 200 m?

4 UVOD <« PRODUKTOVE RADY | PREHLED PRODUKTU

Spickova kvalita povrchi se
ani dnes neobejde bez staré
dobré ruéni prace.

!_-_'\_ ‘\
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Beton

Brouseny beton HTC
Superfloor Platinum

Betonové podlahy upravené
Svédskou technologii HTC Super-
floor Platinum.

Revolugni technologie méni plvodni
beton v podlahy s vysokymi uzitnymi
vlastnostmi. Vhodné do priimyslové

i obCanské zastavby. Vysoka designo-
va kvalita.

Ekologicka, pevna, mechanicky odol-
né podlaha, snadno Cistitelna vodou
(HTC Twister), neomezena Zivotnost,
variabilni Urovern lesku.

Dokonalé srovnani povrch zajistuje
pokrogila technika na bazi laseru

Miele Technika: 7 000 m2

< UVOD 4 PRODUKTOVE RADY

PREHLED PRODUKTU | CERTIFIKACE » REFERENCE P KONTAKTY »
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- Vsypove technologie jsou

- oblibenym a velmi rychlym
- zplsobem realizace vysoce
- odolnych podlah.

. S



Vsypoveé technologie

Beton

POPIS VYROBKU

Vysoce trvanliva strojné hlazena be-
tonova podlaha vyztuZzena svafova-
nou Kkari siti, dratkovou vyztuzi.

POUZITI

Velkoplo$né podlahy s vysokou uzit-
nou hodnotou.

VLASTNOSTI

Rychlé a pfesna aplikace diky tech-
nologii laser screed, snadné Cistitel-
nost, vysoka zivotnost, bezpraSnost,
cenova vyhodnost.

hladicka.

TOP REFERENCE
CTP Invest: 500 000 m?

<4 UVOD 4 PRODUKTOVE RADY

K dokonalému vyhlazeni
povrchi slouzii double

PREHLED PRODUKTU

17

Corpusil
200

Specialni posypova smés—vsyp
na Gpravu primyslové betonové
podlahy.

Povrchova Uprava Cerstvych be-
tonovych desek zvySuje odolnost
a bezpraSnost povrchu.

Odolny v(¢i vysoké provozni zatézi,
rychl& aplikace a cenova vyhodnost.

SCHEMA VRSTEV

1 I Zakladni vrstva
tl. 3mm
Corpusil 200

ALTERNATIVNI VYROBKY SIKAFLOOR

QuartzTop, SynTop, ArmorTop,
MetalTop

SIMANDL: 700 m2

CERTIFIKACE » REFERENCE » KONTAKTY b
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A Akrylatové podiahy jsou

*vysoce odolné vici

~dynamickému zatizeni
a razam.




Akrylatove podlahy

Acrile®
100

Acrile®
300

Monile®

POPIS VYROBKU

Specialni tfislozkova primyslova
podlahovina na bazi kopolymerda,
hydraulického pojiva a plniv.

VLASTNOSTI

Vysoka odolnost vi¢i dynamickému
zatizeni a nasledkdm padi t&zkych
pfedmétd, vysoka odolnost vigi obru-
su, bezpeCny a bezprasSny povrch,
hygienick& nezavadnost, olejotésnost,
vodotésnost, barevnost, nehoflavost,
moZznost pokladky na Cerstvy beton.

SCHEMA VRSTEV

3 Povrchové lpravy
i PFirodni natér: Epotec® W2,
! Hardtop, Epotec® S-Finish

: Samonivelacni systém:
. Epotec® S, Epotec® QS

2 I8 Zakladni vrstva
1. 8—10mm
Acrile® 100 (komponent
A, B, C)

1 W Penetrace
Liguid 2030

TOP REFERENCE

Hypermarkety Globus: 25 000 m?

<4 UVOD 4 PRODUKTOVE RADY

Specialni tfislozkova primyslova
podlahovina na bazi kopolymer
a hydraulického pojiva.

Umoznuje sanovat povrchy s velky-
mi defekty a reprofilovat vySkové
nerovnosti 15—50 mm.

Vysoka odolnost vii¢i dynamickému
zatizeni a nasledk(m padd t&zkych
predmétd, vysoka odolnost vici obru-
su, bezpeCny a bezprasSny povrch,
hygienick& nezavadnost, olejotésnost,
vodotésnost, barevnost a absolutni
nehoflavost.

4 Povrchové upravy
. Epotec® S-Finish, Epotec® W2

3 N Zakladni vrstva

tl. 20mm

Acrile® 300, Acrile® 300 Teraco
(dekorativ; komponent A, B, C)

2 B Vyrovnavaci vrstva
i Acrile® 300, tI. 15—30mm
(komponent A, B, C, D)

1 [ Penetrace
Liguid 2030

Fatra Napajedla: 2 000 m?

PREHLED PRODUKTU

Podlaha na bazi akrylatového
kopolymeru, hydraulického pojiva
a piniv.

Vhodna pro stfedné tézce az tézce
namahané provozy, masokombinaty,
pivovary apod.

Vynikajici technické parametry,
odolnost proti klimatickym vykyvim,
absolutni nehoflavost a hygienicka
nezavadnost.

3 Povrchové upravy
| Epotec® S-Finish
| Epotec® w2

2 - Zakladni vrstva
1. 8—10mm
Monile Composit

1 I Penetrace
Monile Liguid

VAHALA: 8 000 m?

CERTIFIKACE » REFERENCE » KONTAKTY b
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Acrile®
Antibakterial

Acrile®
4x4 (hard)

Acrile®
Export

POPIS VYROBKU

Specialni primyslova podlahovina
zabranujici tvorbé a vyskytu parazi-
tujicich bakterii, hub a plisni.

POUZITI

Vhodna do tézkych potravinarskych
provozl s vysokymi naroky na bez-
pecnost, protiskluznost a hygienu.

VLASTNOSTI

Antiseptické vlastnosti, odolnost

v0¢i krvi, tukdm, oleji, mogi, gisticim
prostiedkdm, vysoka odolnost vigi
obrusu, dynamickému zatizeni

a nasledkdm padu t&zkych pfedmé-
t0, bezpetny a bezprasny povrch,
olejotésnost, vodotésnost, barevnost,
nehoflavost, moznost pokladky

na Cerstvy beton.

SCHEMA VRSTEV

Alternativa k podlahoviné
Acrile® 100 s maximalni odolnosti
proti obrusu.

Vhodna pro té&zky strojirensky pra-
mysl, hutnictvi, opravny vojenské
techniky, sanaci starych podlah.

Vysoka odolnost vi¢i obrusu, dyna-
mickému zatizeni a nasledkdm padd
t&zkych predmétd, bezpeény

a bezpraSny povrch, hygienicka ne-
zavadnost, olejotésnost, vodotésnost,
barevnost, absolutni nehoflavost,
moZznost pokladky na Cerstvy beton.

Specialni priimyslova podlahovina
uréend pro export s moznosti
dopinéni vlastniho hydraulického
pojiva.

Vysoka odolnost vigi dynamickému
zatizeni a nasledkdm padd t&zkych
pfedmét(l, vysoka odolnost vii¢i obru-
su, bezpecny a bezpraSny povrch,
hygienicka nezavadnost, olejotésnost,
vodotésnost, barevnost, absolutni
nehoflavost.

2 B Zakladni vrstva
tl. 8—10mm
Acrile® (komponent A, B, C, D)

1 I Penetrace
Liquid 2030

TOP REFERENCE
MADE: 5 000 m?

< UVOD 4 PRODUKTOVE RADY

PREHLED PRODUKTU

3 Povrchové upravy
Epotec® S-Finish Epotec® W2

2 [ zakladni vrstva
tl. 10—12mm
Acrile® (komponenty A, B, C, D)

1 ¥ Penetrace
Liguid 2030

VOP CZ: 900 m?

3 Povrchové upravy
Epotec® S-Finish
Epotec® w2

2 [ zakladni vrstva
1. 10—12mm
Acrile® (komponenty A, B, C)
Vyrobce doporucuje pfidat jako
hydraulické pojivo cement tfidy
CEM dle CSN EN 197-1

1 W Penetrace
Monile 2030

Velka Dymerka, Kyjev: 1 500 m?

CERTIFIKACE » REFERENCE » KONTAKTY b
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Akrylatové podlahy
garantuji pevnost v tlaku
min. 60 MPa.




BT T '; ﬁel__«?--, gty e
Ty SRR —
_,nfﬁQaﬁTgn_alm systémy splnuji

et ges il i ety e
L ABGEIERFAdagky NAgI DlehICky
. provoz po celou dobu zivotnosti

podiahy.

| :

-

o ik B OAY




Antibakterialni systémy

ABcrete
SL

ABcrete
IQ

ABcrete
HR

POPIS VYROBKU

Self-Levelling—samonivelaéni poly-
uretanova cementova stérka.

POUZITI

Vhodna do suchych zpracovatelskych
potravina¥skych provozd.

VLASTNOSTI

Antisepticky povrch zajiStujici hygienu
celého provozu, vyborna odolnost
vlEi cukrlim a vétsing kyselin, gisti-
telna parou, odolnost vigi teploté nad
100°C, protiskluzovy povrch.

SCHEMA VRSTEV

3 Povrchové lUpravy
ABfinish (komponent A, B, C)

2 Il zakladni vrstva
tl. 3—4mm
! ABcrete SL (komponent A, B,
. C,D)

1 7 Penetrace
Epotec® Primer SF, SW
(komponent A, B)

TOP REFERENCE
Hills Hustopece: 4 500 m?

< UVOD 4 PRODUKTOVE RADY

Intelligent Quality—polyuretanova
cementova stérka.

Potravinafska vyroba, mokré i suché
provozy, chemické zpracovatelské
zavody.

Antisepticky povrch zajiStujici hygienu
celého provozu, vyborna odolnost
vl cukrlim a vétsing kyselin, gisti-
telna parou, odolnost vici teploté nad
100°C, protiskluzovy povrch, vysoka
mechanicka odolnost, vhodna alterna-
tiva ke kyselinovzdornym obkladim.

3 Povrchové lpravy

| ABfinish (komponent A, B, C)
2 Il Zakladni vrstva
! t.5—8mm
! ABcrete IQ (komponent A, B,
C, D)

1 & Penetrace
Epotec® Primer SF, SW
(komponent A, B)

JE Temelin: 4 070 m?

PREHLED PRODUKTU

High Resistance—polyuretanova
cementova stérka.

V kuchynich, vlihkych i suchych provo-
zech s tézkou mechanikou.

Antisepticky povrch zajiStujici hygienu
celého provozu, vyborna odolnost
vic¢i cukrdim a vétsing kyselin, gistitel-
né parou, odolnost vgi teploté nad
100°C, protiskluzovy povrch, vysoka
mechanicka odolnost, vhodna alterna-
tiva ke kyselinovzdornym obkladdm.

3 Povrchové upravy
Epotec® PU Topcoat

2 Wl Zakladni vrstva

tl. 7—9mm

: ABcrete HR (komponent A, B,
. C,D)

1 [F¥ Penetrace
Epotec® Primer SF, SW
(komponent A, B)

Madeta: 2 000 m?
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Cementové stérky

Isocrete
Self Level Base

Cementovy vyrovnavaci poteér.

Vyrovnavaci vrstva pod finalni po-
vrchovou Upravu nebo k vyrovnani
betonového zakladu.

Viysoce odolny, rychla pokladka
(pochlizi uz po 4—6 hodinach v zavis-
losti na tlouSt’ce vrstvy), jednoduché
baleni.

Isocrete
1500

Cementovy samonivelaéni potér.

Podkladovy material urCeny k nasled-
né pokladce kobercl, dlaZeb, parket
¢i epoxidovych hmot.

Jednoducha zpracovatelnost, samoni-
velaéni a rychleschnouci (pochizi uz
po 4—6 hodinéach).

Epofin

Cementovy samonivelaéni potér.

Rychla pfiprava povrchu pfed poklad-
kou finalni dpravy. Vhodny na opravu
stavajicich velkoploSnych podlah i pro
pfipravu nové konstrukce podlahy.

Vysoce odolny, rychléd pokladka
a jednoduché baleni. Rychleschnouci,
samonivelacni.

2 Zakladni vrstva
i tl. 6—50mm (ru&ni aplikace)
tl. 7—50mm (Cerpadlem)
Isocrete Self Level Base

10 Penetrace
Liguid 2030, Epotec®
Primer SF, posyp kfemicitého
pisku, Epotec® Primer SW

Nova Karolina Ostrava 800 m?

< UVOD 4 PRODUKTOVE RADY

2 ' Zakladni vrstva
i tl. min. 2mm
Isocrete 1500

1 "% Penetrace
Liquid 2030

CTPark Elektro World Modfice 500 m?

PREHLED PRODUKTU

217 Zakladni vrstva
{1l 2—20mm
Epofin

1 0 Penetrace
Liquid 2030

CERTIFIKACE » REFERENCE » KONTAKTY b
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- Kvalitni penetrace podkladu

. a vhodné zvolena povrchova

- Uprava vyrazné prodluZuiji Zivotnost
- podlahovych systém.

gl .



Penetrace, natéry a povrchové laky

Liquid
2030

Tekuty roztok modifikované akryla-
tové pryskyfice.

Penetrace povrchi pfed pokladkou
Acrile® 100, 300 a cementovych
stérek. Komponent A systéma Acrile®.

Zpevnéni podkladu, vyborna
pfilnavost dalSich vrstev, je mozné
aplikovat na Cerstvy beton.

3 I Akrylatové systémy

2" Cementové potéry

1 0¥ Penetrace
Liguid 2030

Acrile® systémy

< UVOD 4 PRODUKTOVE RADY

Monile
Liquid

Tekuty roztok akrylatové pryskyfice.

Penetrace povrchu pred pokladkou
podlahy Monile.

Zpevnéni podkladu, vyborna
pfilnavost dal§ich vrstev.

Epotec®
Primer SF

Dvoukomponentni epoxidova
bezrozpoustédlova penetrace.

Uprava podkladu pro epoxidové &i
polyuretanové samonivelacni sys-
témy.

ZvySuje pfilnavost podlahy k pod-
kladu, zamezuje vzniku bublinek.

2 I8 Akrylatové systémy

1 I Penetrace
Monile Liguid

Monile systémy

PREHLED PRODUKTU

4 Il Antibakterialni systémy
3 B Polyuretanové systémy
2 B8 Epoxidové systémy

1 ¥ Penetrace
Epotec® Primer SF
(komponent A, B)

Epotec® systémy

CERTIFIKACE » REFERENCE » KONTAKTY b
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Epotec®
Primer SW

-

Dvoukomponentni epoxidova
vodéodolna penetrace.

Umoznuje okamzitou aplikaci
k vihkosti citlivych Gprav na betonové
a cementové stérky.

Penetraci je moZné aplikovat na
vihké betony, moznost vytvofeni
hydroizolaCni membrany.

30 | Cementové potéry

2 - Polyuretanové systémy

1 I Penetrace
Epotec® Primer SF
(komponent A, B)

Epotec® systémy

Epotec®
PU Primer

Dvoukomponentni polyuretanova
penetrace.

Penetrace povrchu pfed pokladkou
Epotec® PU.

ZvySuje pfilnavost podlahy k pod-
kladu, samonivelagni vlastnost.

2 - Polyuretanové systémy

1 [E¥ Penetrace
Epotec® PU Primer
(komponent A, B, C)

Epotec® PU systémy

Epotec®
W2

Vodoureditelny epoxidovy uzaviraci
natér.

Natér na beton, podlahovinu Monile,
Acrile® a omitky (Ize pouziti na
dfevo nebo ocel), vhodné pro lehky
a stfedni provoz.

Paropropustnost, zabrafuje ristu
plisni, minimalni zapach, nizka cena
a snadnd aplikace.

3000 Nater
tl. 0,12—0.2 mm
Epotec® W2 (komponent A, B),
aplikace ve dvou vrstvach

2 [N Akrylatové systémy

15 Penetrace

Glaverbel Teplice: 15 000 m2



Epotec®
S-Finish

DvousloZkovy bezrozpoustédlovy
epoxidovy natér.

Povrchové Uprava podlahy Epotec®
QS a betonovych podlah.

Vyborna chemicka a mechanicka
odolnost, lehce aplikovatelny (vhodné
i na vertikalni plochy), atraktivni
barevné feSeni, snadna udrzba.

4 1" Natér
tl. 1 mm
Epotec® S-Finish (komponent
A, B)

3 W Akrylatové systémy
2 B8 Epoxidové systémy

1l Penetrace
Epotec® Primer SF
(ie-li podklad porézni)

Federal Mogul: 2 400 m?

< UVOD 4 PRODUKTOVE RADY

Hardtop

Jednokomponentni polyuretanovy
uzaviraci lak.

Povrchové Uprava epoxidovych
systému (Epotec® S).

Zvy3uje odolnost proti vryptm,
chemikaliim, olejim a provoznimu
znecCisténi.

tl. 0,6—0,7 mm
! Hardtop (obsahuje
rozpoustédlo)

2 W8 Akrylatové systémy

1 8 Epoxidové systémy

Epotec® systémy

PREHLED PRODUKTU

29

Epotec®
PU-Finish

Dvoukomponentni polyuretanovy
natér.

Povrchové Uprava vnitfnich parko-
vacich systémd.

Pruznost, otéruvzdornost, atraktivni
barevné feSeni, UV stabilita.

2 1 Natér
! tl.do1mm
i Epotec® PU-Finish (komponent
i A B)

1 WM Polyuretanové systémy

Epotec® PU systémy
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30 Certifikace

Systém fizeni vyroby
je v souladu
s CSN EN ISO 9001:2008

a IS0 14001:2004.

Kvalita nasSich vyrobk{ je ovéfovana
u téchto partnerd:

Gt

Centrum stavebniho

inZenyrstvi a. s.

Zlin — autorizovany dohled nad
systémem fizeni vyroby, certifikace,
STO; Praha — pozarné technické
zkousSky, klasifikace dle reakce

na oherfi dle EN 13501-1+A1-2010

g1
Vysoké uéeni technické
Brno

Mechanické zkousky dle CSN

fTZL
Ex

Fyzikalné-technicky zkuSebni Gstav
Ostrava-Radvanice

Zkousky elektrostatickych vlastnosti
material(l (EN 61340-4-1, EN 1081)

Technicky a zkusebni
Ustav stavebni s.p.

Plzef — zkouSky protiskluznosti dle
DIN 51130; Praha — zkouSky mecha-
nickych vlastnosti dle EN 13813

Institut pro testovani
a certifikaci, a. s.

Zlin — zkouSky protiskluznosti dle
CSN 74 4507

¢
sZU

Statni zdravotni Gstav
Praha

Osvédceni o zdravotni nezavadnosti,
stanoveni organickych latek (VOC)
dle vyhl. €. 6/2003 Sh.

Vyzkumny Ustav stavebnich
hmot, a.s.

Brno — hodnoceni obsahu
pffrodnich radionuklid( dle zAkona
¢. 18/1997 Sb.

@ Polymer Institut

Kiwa Polymer Institut GmbH

Mechanické zkousky dle
DIN V-18026, EN 1504-2

<4 UVOD <« PRODUKTOVE RADY 4 PREHLED PRODUKTU | CERTIFIKACE | REFERENCE » KONTAKTY »



Vyrobky jsou ve shodé se zakladnimi ustanovenimi smérnice 89/106/EHS
konkretizovanymi harmonizovanou éeskou normou CSN EN 13 813 nebo

CSN EN 1504-2.

{{ € znamka die EN 13 813

Polymerem modifikovany cementovy

potér: Acrile® 100, Acrile® 300,
Monile, Epofin, Isocem

{{ € znamka dle EN 13 813

Pryskyficny potérovy material
Epotec® S, Epotec® QS, Epotec®,
Teraco, Epotec® AST, Epotec®
PU LXP, ABcrete

{{ € znamka dle EN 1504-2

Systémy ochrany povrchu betonu
Epotec® PU Standard, Epotec®
PU Park, Epotec® W2

Shoda systémi Epotec® PU
Standard a Epotec® PU Park byla
posouzena za Gcasti némecké
laboratofe Kiwa Polymer Institut
GmbH dle DIN V-18026 a systémy
byly zafazeny dle klasifikace této
normy:

lz; Polymer Institut

Epotec® PU Standard: OS 11
Epotec® PU Park: OS 8

Techfloor s.r. 0.
17. listopadu 454
252 63 Roztoky

Vyrobni zavod:

Techfloor s.r. 0.
Premyslovcl 49
747 06 Opava-Jaktar

Vyrobky ovéfené Certifikatem
a STO autorizované osoby:

Gi

CSla.s., Zlin, AO 212

Corpusil 200/Epotec® AST,
Epotec® ESD/Isocem,

Epotec® PU LXP/Epotec® W2
Epotec® PU Standard, Membrane,
Park

31
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Vyznamneé zakazky

Akrylatové podlahy, VOP CZ Vyskov

GENERALNi DODAVATEL

GEMO OLOMOUC, spol. sr.0.

GOLDBECK Bau, s.r.0.

CTP Invest, spol. s r.0.

STRABAG, a.s.

Metrostav a. s.

Heberger CZ s.r.0.

GEOSAN GROUP a.s.

BAK a.s.

TAKENAKA EUROPE GmbH

Skanska a. s.

PSG-International a.s.

IMOS Brno, a.s.

Porr a.s.

Primstav, a.s.

FEMONT OPAVASs.r.0.

OHL ZS, a.s.

SWIETELSKY stavebni s.r.0.

VGP CZ 11, a.s.

IP systém a.s.

BERGER BOHEMIA a.s.

VYMERA M?

860 000

810 000
613 000
420 000
323000
321 000
248 000
240 000
211 000
187000
164 000
146 000
119000
112 000
106 000
96000
89 000
85 000
81000

80 000

Epoxidové podlahy, C.S. CARGO

HOCHTIEF CZ a.s.
CL-EVANS s.1. 0.
Castaas _____________________________________________________________________________
VHS Beclav s.r.0.

PSK-Primyslové stavby a konstrukce, a.s.
PSBRNoer
SYNERer
KLEMENT a.s.

STAFIN a.s.

PS-MSI, a.s.

pR|MASpO|S ro
RAVEL spol. sr.0.

EUROGEMACZ, a.s.
PROMUSKatOWIce
VOKD, a.s.

Beskydska stavebni, a. s.
pp53as

Subterra a.s.

<4 UVOD 4 PRODUKTOVE RADY 4 PREHLED PRODUKTU 4« CERTIFIKACE | REFERENCE | KONTAKTY »
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Polyuretanové systémy, Parkovaci dim Opava

Vsypy a betonové podlahy, VW Bratislava

PARTNER VYMERA M?

SKODA AUTO, a.s., véeobecné ljctérna ECU 281 OOO

LE&CO Ing J|r| Lenc S.1.0. 4000

Multl Veste Czech Republlc 6 S.1.0. 64 OOO

Centrum OIympla OIomouc a.s. 15 000

SKODA VAGONKAa S. 12 000
J|homoravska armaturka spol STr.0. | 5 50IO
MO_RA MORAVI_A Sr 0. 8000
G| au Se r |ntem at ,Ona| ....................................................... 5 000
OSTROJ a.s. - 5 0.0(.)
MORAVIA CANS a.s. 2000
ALTECH Mlada BoIesIav S.I.0. 2 OOO
TQM hoIdlng S.I.0. 16 OOC
JIHLAVAN a.s. S 6000
BRANOas. 5 OCO
PEA.I.(.AB PRAZSKA KABELOVNA a.s. 4 500
WALTER s.1. 0. 3000
SAPELI a.s. | 8 OOO
Stavebnl bytove druzstvo UNO 45 OOO
Vlbracoustlc CZ, S.T.0. _ _ _ - 4 500
Retezarna a.s. | - o

8 000

<4 UVOD <4 PRODUKTOVE RADY 4 PREHLED PRODUKTU « CERTIFIKACE

Frantschach Industrlal Packaglng Czech a.s.

A3 SPORT S.T.0.

HOPIS r.o.

Salnt Gobaln Constructlon Products CZ a.s.

2 000

6 000

30 000

Trachea S.T.0. 3 000
SLEZAN Frydek Mlstek a.s. 5 0.00
SchwarzmtJ_I-I_ethchechlen S. r oSOOOO
VOdﬁanSkadrUbezassooo
Hames r.o. - 3(.).0.(.)
TRW DAS a.s. 8000
Toyota Peugeot C|troen Automoblle Czech S.T. ol 10 (I)OIO
Zamecké Vinafstvi Bzenec S.T.0. 2 OIOO
VITKOVICI;-CY_LINDERS as : 5 OOO
Model Obaly as. 12 OOO
Brenntag CRs ro” N 5000
Federal Mogul FP a.s. 7000
SIKO CB, as. 21 OOO
OTIS a.s. 15 OIOO
Lady Marmelade S. r02 OOO

ALFUN S.T. 0.

REFERENCE | KONTAKTY »
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Antibakterialni podlahy, Globus Opava

PARTNER VYMERA M2
SANTANAPOJEKmov,a.s. 2000
AlcaPlastsro. 12000
Teséo Sfbres CRa.s. 45 000
Ceskéaerolnieas. 7000
TevaCzech Industries s.ro. 4000
Opavia - Lu, s.T. 0. 4 000
MUBEA-HZPsro. 25000
Panatoni Czech Republic Developments.r.o. 40 000
Prolbgis”Czech Republic s.r. 0. 31 000
Maurice Ward Logistic, s.r.o. 31000
Faurecia Automotive Czech Republic s.r. 0. 18 000
Miele Technika s.r. 0. 20 000
Sconto Nabytek,s.ro. 15300
Daikin Industries Czech Republic s.r. 0. 14 000
Toray Te.>.<tiles Central Europe s.r1.0. 5000
DAIDO METAL CZECHs.ro. 8000

A. Pottinger, spol. s r.0. 18 000



/$RTechfloor®

Techfloor®
prumyslové
podlahy

Sidlo spole¢nosti
TECHFLOOR s.r1. 0.
17.listopadu 454
252 63 Roztoky

Korespondenéni adresa

a obchodni zastoupeni Opava
K Rybnic¢kiim 342

747 81 Opava-Otice

tel./fax +420 553 791 311
tel./fax +420 553 791 321

Obchodni zastoupeni Praha
17.listopadu 454

252 63 Roztoky

tel. +420 241 471 191

Obchodni zastoupeni Praha
Dolnojircanska 32

142 00 Praha 4

tel. +420 244 471 525

Obchodni zastoupeni Zlin
Nam. T. G. Masaryka 588
760 01 Zlin

tel. +420 577 435 760

fax +420 577 430 706

Online
techfloor@techfloor.cz
www.techfloor.cz



