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Antibakteridlni étyfkomponentni polyuretanovd cementovd podlahovina zajistujici maximalni

hygienu provozu.

Materidl obsahuje specidini antimikrobidlni aditivum
(zalozené na technologii iontl st¥ibra), které hubi
bakterie a mikroorganismy vyskytujici se na povrchu
podlahy. Tato technologie nabizi celkovou ochranu pred
nebezpecnymi organismy, je sprdvnym vybérem do
potravindfskych, farmaceutickych, aj. provozd
vyzadujicich absolutni ¢istotu, hygienu a bezpedi.

Na rozdil od syntetickych antimikrobidlnich pfisad nebo
povrchovych Uprav, zlistdvd ABcrete aktivni po celou
dobu Zivotnosti podlahy - poskytuje efektivni
antibakteridini a protiplisniovou ochranu pfed mnoha
formami kvasinek, plisni a bakterii a potladuje rist jejich
populace azo 99,9 %.

Pouziti
e suchéimokré provozy v potravindfském
pramyslu
e posouzeniSZU pro pfimy styk s potravinami
e farmaceuticky a chemicky primysl se stfednim
a vysokym statickym a dynamickym zatizenim
e sklady a balirny

elektrotechnicky, papirensky a strojirensky
primysl

Vyhody

e vybornd chemickd odolnost

e vysokdodolnost vi&i obrusu

o  bezpelny abezprasny povrch

e bezespary ahygienicky Cisty povrch prosty
mist, ve kterych by se mohly zdrzovat necistoty
a bakterie

e  (istitelny parou

e nizky zdpach pfiaplikaci

Skladba systému

! Penetrace EPOTEC® Primer SF (komp. A, B),
ptipadné EPOTEC® Primer SW

Zdkladnivrstva ABcrete HR, komponent A, B, C,C
spctiebe 15-19 kg/m?

Technickd dokumentace

Podlahovy systém ABcrete spliuje pozadavky Nafizeni
(EU) ¢.305/2011 (CPR). Byl posuzovdn dle systému 3,
tabulky ZA 3.2 harmonizované normy EN 13813:2002 -
Potérové materidly a podlahové potéry.

e Prohld8enio vlastnostech, &. 2013/2-HR

. Environmentcv'llnl' prohldseni o produktu typu lll
(EPD) podle CSN ISO 14025:2010 a CSN EN
16804 +A1:2014

e Reakce naohen (EN13501-1+A1:2010) - CS|
a.s. Praha

e Zdrcvotni(stanoveni tékavych orgenickych
latek (VOC)) - SZU Praha (ISO 16000,
CEN/TS 16516)

e  Mechanické vlastnostidle EN 13813, CSl a.s.
Zlin

e  Zkoudky protiskluznosti die DIN 51130, CSN 72
5191, TZUS s.p. Plzefs

e  Stanoveni hmotnostni aktivity radionuklid(
dle V.18/97 Sb. a 307/2002 Sb., VUSTAH a.s.

. Brno

Specifikace modelu
: Vyrobek ABcrete HR, tloustka 7-9 mm

Barva Sedd, Cervend, zelend, modrd, zlutd

Vyrobce TECHFLOOR s.r.0.
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Technické informace

Protiskluznost DIN 51130 R13

VOC (3/2003 Sb.) Splfiuje pozadavky

Rozsah teplot od -40°C do +110°C

Radionuklidy (18/1997 Sb.) :1<0,5

Ptiprava povrchu

Brokovdni, brougeni nebo frézovani. V§echny nepfidrzné
¢dastecky musi byt odstranény, aby byl povrch disty,
suchy, bez prachu a s otevienou strukturou. Povrch nesmi
byt kontaminovdn oleji nebo jinymi Idtkami.

Aplikace
Penetrace

V pfipadé pokladky na nové polozeny betondle
posouzenitechnika neninutné penetraci provadét. V
jinych pfipadech naneseme penetraci EPOTEC® Primer SF
dle instrukci technického listu k tomuto vyrobku. Velmi
porézni povrchy mohou vyzadovat 2 vrstvy penetrace.

ABcrete HR

Komponent A samostatné rozmichejte (cca 5 min), pak
do A ptidejte komp. B a michejte spoleé¢né v misici
nddobé, po 30 s prelijte do véts§inddoby, pridejte slozku
C, bezprostiedné slozku D a opét michejte. Pomalu
michejte asi 3 minuty. lhned rozprostiete hrablem na
penetrovany povrch a do 3 min zavdleckujte
vypichovacim vdleckem (jinak budou vidét tecky).
Rovnéz napojeni daldiho mixu musi byt provedeno max do
10 minut, aby se okrdje spojily.

Ocisténi ndradi: bezprostfedné po prdci ocCistéte
fedidlem.

Strdnka 2

Zrdni

Bé&hem prvnich 6 hod zajistéte, aby podlahovina nebyla
vystavena privanu, mohl by zplsobit popraskdni a
trhliny. Uzaviete pfistupové otvory PVC folii, abyste
zabranili proudéni vzduchu a znedisténi. Zabrarte
kontaminaci/znedidténi materidly, dniku vody na plochu.

Pochlznost 48 hodin
Plna zdtéz 5dni
Baleni
ABcrete HR Komponent A 2,4 kg, B 2,5 kg,

C22,1kg.D 0.5 kg

Skladovani a Zivotnost

Je-li skladovdano neoteviené, v suchu, pfi teploté
10 - 35 °C bude Zivotnost min. 6 mésicd.

Dalsiinformace

Materidl ABcrete neni stdlobarevny av pribé&hu Easu se
jeho barva mize zménit (zeZloutnout). Zména barvy
zavisi na UV zdfeni a teple, a proto nelze urcit rozsah
zmény. Tato zména je vyraznéjdi u svétlych a modrych
barev, nesnizuje v§ak ohebnost ani chemickou odolnost
vyrobku. Snazime se pouzivat ty barvy, které tuto zménu
barvy minimalizuji. Stdlobarevnost Ize prodlouzit pouzitim
PU laku (pro dalsi informace kontaktujte vyrobce).

Bezpecnost prdce

Né&které z komponentd tohoto materidlu mohou byt
nebezpecné béhem michdni a aplikace. Poucte se proto
s relevantnimi zdravotnimi a bezpecnostnimi daty,
dostupnymi na pozdddniv TECHFLOOR s.r.o. a posildny
s kazdou doddvkou materidlu.



CE znadeni

TECHFLOOR s.r.o.

17. listopadu 454, 252 63 Roztoky
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12
EN 13813
¢. 2013/2-HR
SR-B20-ARO05-IR4

ABcrete HR
Reakce na ohen Bfl-sl
Uvolfiovdninebezpecnych ldtek SR
Pavnost v tlaku C50
Pevnost v tahu za ohybu F15
Odolnost proti obrusu AROC5
Pridrznost B2.0
Odolnost proti uderu R 4

Prohldseni

Udaje uvedené v tomto technickém listu jsou popisem vyrobku. PEedstavuji véeobecné pokyny na zdkladé nasich
zkudenosti a vysledcich laboratornich testl v dob& vyddni. Nezohledriuji konkrétni ptipad pouziti. Z dajl nemohou
byt vyvozovdny ndroky na ndhradu. V nejasnych pfipadech proto doporuc¢ujeme kontaktovat nase technické
oddéleni nebo obchodni zdstupce.
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