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Dvouslozkovd bezrozpoustédlovd pruznd polyuretanova kryci vrstva aplikovand v tloustkdach
1,5 -3 mm.

Pouziti Technickd dokumentace
e krycivrstva na beton, asfalt, dfevo, ocel Podlahovy systém EPOTEC® PU LXP spliuje pozadavky
e  zpracovatelské, vyrobni, balici a skladovaci Nafizeni (EU) €.305/2011 (CPR). Byl posuzovan dle

systému 3, tabulky ZA 3.2 harmonizované normy
EN13813:2002 - Potérové materidly a podlahové
potéry.

prostory se silnym pésim provozem a provozem
paletovych voziki
e na podlahy se znacnym namdhdnim v ohybu

e  Prohld8enio vlastnostech &. 2013/9

Vyhody
] L e Environmentdini prohldsgeni o produktu typu lll
e neobsahuje rozpoustédia (EPD) podle CSN ISO 14025:2010 a CSN EN
e  ohebnost apruznost 15804 +A1:2014
e vysokdodolnost proti odéru
o bezspdr (s vyjimkou spdr v podkladové desce) e Zkou$ky pozdrné technickych charakteristik
e snadnd udriba, sterilizace vydanych CSl a.s. Praha (normy CSN EN 13

501-1, CSN EN1SO 9239-1, CSN EN ISO

Specifikace modelu 1925-2)

e Stanoveni organickych latek (VOC) -

Vyrobek EPOTEC®PU LXP, Zkusebnimetoda odborného pracovisté -
celkovd tloustka1 =3 mm Statni zdravotni Ustav Praha (1ISO 16000,
CEN/TS 16516)
Barva dle vzorniku RAL

e  Mechanické vlastnostidle EN1504-2,ITC a.s.
Zlin

Vyrobce TECHFLOOR s.r.0.

: e  Mechanické vlastnosti dle EN 13813, CSl a.s. Zlin

Skladba systému
y e  Zkousky protiskluznosti - ITC a.s. Zlin.

Penetrace EPOTEC® PU Primer, komponent A, B Materidl spliiuje limity smérnice EPaR 2004/42/ES
(EPOTEC® Primer SF &i EPOTEC® (kategorie 1A/}, druh RNH), limit LEED dle SCAQMD Rule
Primer SW) 1113, IEQ Credit 4.2 pro Podlahové ndtéry.
Zdkladnivrstva | EPOTEC®PU LXP, komponent A, B Obsah VOCje < 50 g/I
Dorucovaciadresa Kontakt Sidlo IC/DIC
TECHFLOOR s.ro. +4205563791311 17 listopadu 454 25350650
K Rybnigkim 342 techfloor@techfloor.cz 252 63 Roztoky CZ25350650
747 81 Otice techfloor.cz
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Technické informace

za mokra, za sucha

Protiskluznost CSN 74 4507 1> 0.500

VOC (3/2003 Sb.) Splfiuje pozadavky

Pevnost v tahu za ohybu

CSNENISO 527-1,2 min 8 MPa

Pevnost v tlaku

CSNENISO 604 min100 MPa

Nasdkavost CSNENISO 62 | max 0,6 %

Ptiprava povrchu

Betonovy ¢i stérkovy podklad by mél mit alespon

25 N/mm2, bez cementové kase, prachu, jiného
znedi§téni a bez vzlingjici vihkosti a tlaku spodni vody,
zbytkovd hmotnostni vihkost 4 %.

Beton - brokovani, brouseni nebo frézovdni. Véechny
nepfidrzné ¢dstecky musi byt odstranény, aby byl povrch
Cisty, suchy, bez prachu as otevienou strukturou. Povrch
nesmi byt kontaminovan oleji nebo jinymi Idtkami.
Penetraci provedte materidlem EPOTEC® PU Primer.
Velmi porézni povrchy mohou vyzadovat 2 vrstvy
penetrace.

Asfalt - brokovdni poskytujici dobrou texturu a
odstranujici véechny nedistoty. Penetrujte materidlem
EPOTEC®PU Primer.

Aplikace
Michdni

Baleni jsou pfedvdzena pro dosazeni optimadlniho
vysledku pfi aplikaci. Nikdy nerozdélujte nebo nemérite
ddvky v baleni. Dbejte na to, aby se do smési nedostdvalo
pfili§ mnoho vzduchu. Michejte v suchém prostiedi, aby
se do smési nedostala vihkost.

EPOTEC?® PU Primer

lhned po rozmichdni véech slozek rozprostiete materidl
hrabadlem nebo zubovym hladitkem, aby bylo dosazeno
pokud mozno stejnomérné tloustky vrstvy. Materidl ma
samonivela¢ni schopnost. Musi byt prekryt do 24 hodin.

EPOTEC® PU LXP

Po zaschnuti penetrace - cca 12 hod. - rozmichejte
vrtackou komponenty A a B materidlu EPOTEC® PU LXP
(LXP HD), po vytvofeni homogenni smési nalejte na
napenetrovanou plochu a pomoci zubové stérky
roztdhnéte na pozadovanou tloudtku 1,5 mm (v pfipadé
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materidlu LXP HD 3 mm). Po 5 min. od roztazeni materidlu
plochu zavdleckujte vypichovacim vdleckem, aby byl
uvolnén zachyceny vzduch. Po 15 - 35 minutdch (v
zAvislosti na teploté) by mél byt materidl opét
prevdlec¢kovdn vypichovacim vdleckem.

Ogisténi ndradi: bezprostfedné po ukoncéeni ocistéte
fedidlem.

Zrdni

Bé&hem prvnich 6 hod zajistéte, aby podlahovina nebyla
vystavena privanu, mohl by zplsobit popraskdni a
trhliny. Uzaviete pfistupové otvory PVC folii, abyste
zabranili proudéni vzduchu a znedisténi. Zabrarte
kontaminaci/znedidténi materidly, dniku vody na plochu.

Zpracovatelnost pfi 20 °C 40 minut

Pochlznost pki 20 °C 24 hodin

Plnd z4téZ pii 20 °C 7 dni
Baleni

EPOTEC®PU Primer Komponent A11,3 kg, B 6 kg,
C20kg

EPOTEC®PU LXP Komponent A19,5 kg, B4 kg

Skladovani a Zivotnost

V neotevieném stavu, v suchu a pfiteploté 10 - 35°C
Zivotnost min. 6 mésicl

Dalsiinformace

Jestlize se ve spojeni s timto materidlem maji pouzit i jiné
vyrobky, nahlédné&te do odpovidajicich technickych listd,
aby mohly byt uréeny v§echny pozadavky.

Materidal EPOTEC® PU LXP neni stdlobarevny a casem se
jeho barva mize zménit (zeZloutnout). Zména barvy
zavisi na UV zdfeni a teple, a proto nelze urcit rozsah
zmény. Tato zména je vyraznéjdi u svétlych a modrych
barev, nesnizuje v§ak ohebnost ani chemickou odolnost
vyrobku. Snazime se pouzivat ty barvy, které tuto zménu
barvy minimalizuji.

Stdlobarevnost Ize prodlouzit pouzitim PU laku (pro dalsi
informace kontaktujte vyrobce).

Bezpecnost prdce

Né&které z komponentd tohoto materidlu mohou byt
nebezpecné béhem michdni a aplikace. Poucte se proto
s relevantnimi zdravotnimi a bezpecnostnimi daty,
dostupnymi na pozdddniv TECHFLOOR s.r.o. a posildny
s kazdou doddvkou materidlu.



CE znadeni

TECHFLOOR s.r.o.

17. listopadu 454, 252 63 Roztoky
Vyrobni zdvod:
TECHFLOOR s.r.o.
PFemyslovel 49, 747 07 Opava-Jaktaf

TECHFLOOR s.r.0.

17. listopadu 454, 252 63 Roztoky
Vyrobni zédvod:
TECHFLOOR s.r.0.
PFemyslovel 49, 747 07 Opava-Jaktaf

22 12
EN 13813
EN1504-2 ¢.2013/9
¢.2013/9 SR-B2.0-AR05-IR4

Systémy ochrany povrchu betonu

Polyuretanovy potérovy materidl
EPOTEC® PULXP

Reakce na oher

Odolnost v odéru

Odolnost proti tderu
Soudrznost odtrhovou zkouskou

Permeabilita vody v kapalné fdzi

Protismykové vlastnosti

Cfl-s1

<3000 mg

trida 1l

>2 MPa

w < 0,1kg/m2hos

tiidalll

Reakce na ohen
Uvolfiovdninebezpednych ldtek
Odolnost proti obrusu
Pridrznost

Odolnost proti uderu

Cfl-s1
SR
ARC.E
B2.0
R 4

Prohldseni

Udaje uvedené v tomto technickém listu jsou popisem vyrobku. PEedstavuji véeobecné pokyny na zdkladé nasich
zkudenosti a vysledcich laboratornich testl v dob& vyddni. Nezohledriuji konkrétni ptipad pouZiti. Z Gdajl nemohou
byt vyvozovdny ndroky na ndhradu. V nejasnych pfipadech proto doporuc¢ujeme kontaktovat nase technické
oddéleni nebo obchodni zdstupce.
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