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Technicky list

EPOTEC?® PU Park je ekonomicka tfivrstvd popf¥. dvouvrstvad varianta PU systému s mensim

pfeklenutim trhlin (tFivrstvy systém).

Pouziti

e klasifikace OS 8 dle DIN V-18026

e podlahy do velkokapacitnich parkingd s
odolnosti vi&i solim, ropnym I&tkam a vodé

e  zajistuje podkladni konstrukce pro vnitini plochy
(systém nelze aplikovat ve venkovnich
prostordch)

e udrzitelna vystavba a certifikované stavby
(ovérené EPD prohlagent)

Vyhody

vybornd pfidrZznost k podkladu

houzevnatd, mechanicky a chemicky odolnd
protiskluzny povrch

bez obsahu rozpoustédel

moznost barevnych kombinaci

Specifikace modelu

Vyrobek EPOTEC® PU Park,
celkovd tloustka 1-3 mm

Barva dle vzorniku RAL

Vyrobce TECHFLOOR s.r.0.

Skladba systému

Penetrace EPOTEC® Primer SF, komponent A, B
(EPOTEC® Primer SW ¢i EPOTEC® PU

Primer)

Zdkladnivrstva i EPOTEC® PU Primer/Primer SF
(komponent A, B, C)
Posyp kiemicitym piskem

Nateér EPOTEC® PU Finish, komponent A, B

Doru¢ovaci adresa Kontakt

TECHFLOOR s r.0. +420 5563791311

K Rybnigkim 342 techfloor@techfloor.cz
747 81 Otice techfloor.cz
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Technickd dokumentace

Systém EPOTEC® PU Park byl posuzovdn podle
systému 2+ evropské harmonizované normy EN 1504-2
a bylo vyddno Osvédceni o shodé fizeni vyroby
¢.1023-CPR-1434 F. Systém spliuje vlastnosti pro
klasifikaci OS 8 dle DIN V-18026.

e  Prohld8enio vlastnostech &. 2013/5

e Environmentdini prohldSeni o produktu typu lll
(EPD) podle CSN ISO 14025:2010 a CSN EN
16804 +A1:2014

e  Protokol o posouzeni systému fizeni vyroby ¢.
75520588/2024,ITC, a.s. Zlin, ozndmeny
subjekt ¢. 1023

e  Mechanické vlastnostidle EN1504-2, CSl a.s.
Zlin

e  Mechanické vlastnostidle EN1504-2 a DINV
18026, Kiwa Polymer Institut GmbH

e Zkou$ky pozdrné technickych charakteristik
vydanych CSl a.s. Praha (normy CSNEN 13
501-1, CSNENISC 9239-1, CSNEN ISO
11925-2)

e Stanoveni organickych latek (VOC) -
Zkusebnimetoda odborného pracovisté -
Statni zdravotni Ustav Praha (1ISO 16000,
CEN/TS 16516)

e Stanovenisoudinitele smykového tieni - ITC,
a.s., Zlin

e  Zkousky protiskluznosti - TZUS Praha s.p.
e  Pieklenutistatickych trhlin - ITC, a.s., Zlin

Materidl splfiuje limity smérnice EPaR 2004/42/ES
(kategorie llA/j, druh RNH) a také limit LEED dle SCAQMD
Rule 1113, IEQ Credit 4.2 pro Podlahové natéry.

Obsah VOC je < 20 g/I (EPOTEC® PU Finish, SYNPO,
akciovd spoleénost, CSN EN ISO 11890-2:2013)

I&/DIC
25350650
CZ25350650



Technické informace

Tahové vlastnosti
ENISO 527-1,2
EPOTEC® PU Finish
EPOTEC® PU Primer

min. 8 Mpa/min 50%
min 10 Mpa/min. 35%

Tvrdost Shore D EN ISO 868

EPOTEC® PU Finish min. 40 ShD
Nasdkavost ve vodé

ENISO 62 max. 0.6 %
EPOTEC® PU Finish

Pfidrznost k podkladu min. 1.5 Mpa

*CSN 732577, EN 1542

Mrozuvzdornost min. 1,5 Mpa

CSN 732579

Obrusnost CSN 73 1324 max. 6 cm3/50cm?

Propustnost pro vodni pdru
(dvouvrstvy systém)

sD 4,7 m (tfida )

EPOTEC® Primer SF cca0,3-0,5
kg/m?
EPOTEC® PU Primer 1,0 kg/m?
+ kfemidity pisek 8 3kg/m? do 24 hodin
(0,6-0,8)
EPOTEC® PU Finish 0,5-0,7 kg/m? po
zaschnuti
Dvouvrstvy paropropustny systém
EPOTEC® Primer SF 0,3 kg/m?
+ kfemidity pisek 8 2,5 kg/m?
(0,6-0,8)
EPOTEC® PU Finish 0,5-0,7 kg/m? po
zaschnuti

Bezprostiedné po ukonceni odistéte ndradi fedidlem.

Baleni

EPOTEC® Primer SF

Komponent A12 kg, B 4,56 kg

Protiskluznost DIN 51130 R

Soudcinitel smyk.tfeni povrch suchy u= 0,5
CSN 74 4505 mokry = 0,5
Protismykové vlastnosti

EN13036-4 tr.lll >55

Reakce na ohef Bfl - S1

Statické trhliny EN1062-7
(tFivrstvy systém)

A1(2100 um)

EPOTEC® PU Primer

Komponent A11,3 kg, B 6 kg,
C20kg

EPOTEC® PU Finish

Komponent A16 kg, B 4 kg

Teplotak aplikaci

16 -30°C

Kiemicity pisek

20-25 kg

*Y piidrznost k betonovému podkladu

Ptiprava povrchu

Beton

Brokovdni, brougeni nebo frézovani. V§echny nepfidrzné
¢dastecky musi byt odstranény, aby byl povrch disty,
suchy, bez prachu a s otevienou strukturou. Povrch nesmi
byt kontaminovdn oleji nebo jinymi Idtkami. Penetraci
provedte materidlem EPOTEC® PU Primer nebo EPOTEC®
Primer SF v zdvislosti na stavu betonu. Velmi porézni
povrchy mohou vyzadovat 2 vrstvy penetrace.

Aplikace

Pro aplikaci se fidte pokyny v technickych listech k
jednotlivym produktiim v systému. Doporu&end teplotav
mistnosti15 - 30 °C.

Strdnka 2

Skladovani a Zivotnost

V neotevieném stavu, v suchu a pfi teploté 10-35 °C
Zivotnost min. 6 mésicd.

Dalsiinformace

Jestlize se ve spojeni s timto materidlem maji pouzit i jiné
vyrobky, nahlédné&te do odpovidajicich technickych listd,
aby mohly byt uréeny v§echny pozadavky.

Bezpecnost prdce

Né&které z komponentd tohoto materidlu mohou byt
nebezpecné béhem michdni a aplikace. Poucte se proto
s relevantnimi zdravotnimi a bezpecnostnimi daty,
dostupnymi na pozdddniv TECHFLOOR s.r.o. a posildny
s kazdou doddvkou materidlu.



CE znadeni
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PFemyslovel 49, 747 07 Opava-Jaktaf

1023-CPR-1434 F
EN1504-2
¢. 2013/5
Systémy ochrany povrchu betonu

Permeabilita vody v kapalné fdzi

Reakce na ohen Bfl-sl
Linedrni smriténi polymerd <0,3%
Pevnost v tlaku tiidal
Odolnost v odéru <3000 mg
Propustnost oxidu uhli¢itého sp> 50 m
Propustnost pro vodni pdru tiida lll/tFida |

w < 0,1kg/m2.h®

Stanoveni tepelné slucitelnosti — teplotni >2 MPa
cyklovani

Odolnost chemickému napadeni skupina 1,3,10
Odolnost proti tderu tfidall
Soudrznost odtrhovou zkouskou 2 MPa
Protismykové vlastnosti trida lll

Prohldseni

Udaje uvedené v tomto technickém listu jsou popisem vyrobku. PEedstavuji véeobecné pokyny na zdkladé nasich
zkudenosti a vysledcich laboratornich testl v dob& vyddni. Nezohledriuji konkrétni ptipad pouziti. Z Gdajl nemohou
byt vyvozovdny ndroky na ndhradu. V nejasnych pfipadech proto doporuc¢ujeme kontaktovat nase technické
oddéleni nebo obchodni zdstupce.

Strdnka 3



