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Trikomponentni samonivelaéni epoxidovd smés obohacend o slozku zvysujici tvrdost povrchu.

Pouziti Technickd dokumentace
e findinibezespard podlaha vinteriérech Podlahovy systém EPOTEC® S splfiuje pozadavky
Naftizeni (EU) ¢.305/2011 (CPR). Byl posuzovdndle
Vyhody systému 3, tabulky ZA 3.2 harmonizované normy
EN13813:2002 - Potérové materidly a podlahové
e vybornd chemickd a mechanickd odolnost potéry.
e snadndudrzba L y
e odolnost dezinfek&nim prostfedkdm e  Prohlaseni o viastnostech, &. 2013/1
e snadndaplikovatelnost e Environmentdini prohldsgeni o produktu typu Il
L]

atraktivni barevné feseni (EPD) podle CSN ISO 14025:2010 a CSN EN
15804 +A1:2014

Specifikace modelu

e Reakce naohen (EN13501-1+A1:2010) - CS|

Vyrobek EPOTEC® S as. Praha
i e Zdravotni(stanoveni tékavych organickych
Barva dle vzorniku RAL ldtek (VOC)) - SZU Praha (iSO 16000,
CEN/TS 16516)
Vyrobce TECHFLOOR s.r.0.

e Zkousky protiskluznosti dle DIN 51130, CSN 72
5191, TZUS s.p. Plzefi

Skladba systému

e Stanoveni hmotncstni aktivity radicnuklidd dle

Penetrace EPOTEC® Primer SF, komponent A, B V.18/97 Sb. a 307/2002 Sb., VUSTAH a.s. Brno
Zdakladnivrstva i EPOTEC® S, komponent A, B, C e Stanoveni odolnosti vidi siinému chemickému
napadeni EN 13529, CSl a.s. (zku$.kapaliny

dle pfilohy A, sk. 5,10,11,12,tj. mono- a
polyalkoholy (az do 48 obj.% methanolu),
glykolethery, anorganické kyseliny (kys.sirova
20 %), hydroxid sodny (20 %), roztoky
anorganickych neoxidujicich soli s pH 6-8)
(Blize viz norma CSN EN 13529)*

*kontakt s chemickou latkou mize zplsobit
ztrdtu pigmentace a zménu zbarveni - tyto
zmény nemaji vliv na funkéni viastnosti
podlahy

Materidl splfiuje limity smérnice EPaR 2004/42/ES
(kategorie lIA/j, druh RNH), limit LEED dle SCAQMD Rule
1113, [EQ Credit 4.2 pro Podlahové ndtéry.

Obsah VOC je < 50 g/I
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Technické informace

Protiskluznost DIN 51130 RO

VOC (3/2003 Sb.) Splfiuje pozadavky

Radionuklidy 1<0,5
(18/1997 Sb.)

Tvrdost ShoreD 85
(ENISO 868)

Pro protiskluzovou Upravu kontaktujte nase technické
poradce. Podrobné pokyny pro pokladku jsou k dispozici
na pozadani.

Ptiprava povrchu

Podklad musi byt ¢isty, suchy, zbaveny veskerych
mechanickych nedistot a nesourodych ¢dstic, dér a
prasklin. Zbytkovd hmotnostni vihkost betonu musi byt
nizéi nez 4 %, stari betonu min. 28 dni. Povrch nesmi byt
kontaminovdn oleji nebo jinymi latkami.

Penetraci provedte materidlem EPOTEC® Primer SF.
V pfipadé kvalitniho podkladu pouzijte vdlecek, je-li
podklad porézni, pouzijte ocelové hladitko.

Aplikace

Michdni

Baleni jsou pfedvdzena pro dosazeni optimadlniho
vysledku pfi aplikaci. Nikdy nerozdélujte nebo nemérite
ddvky v baleni. Dbejte na to, aby se do smési nedostdvalo

pfili§ mnoho vzduchu. Michejte v suchém prostiedi, aby
se do smési nedostala vihkost.

EPOTEC® Primer SF cca 0,3 kg/m?

EPOTEC®S 3,6 kg/m? do 24 hodin

EPOTEC Primer SF

Slozku B vlejte do slozky A, michejte 3 min do vzniku
homogenni smési. lhned po rozmichdnirozprostifete
vdlec¢kem nebo gumovou stérkou a ujistéte se, Ze je
vpracovdn do véech nerovnosti povrchu. PFi nutnosti
2 vrstev (porézni povrchy) nechte pfes noc tvrdnout a
2.vrstvu haneste stejnym zplsobem.

EPOTEC S

Po zaschnuti penetrace - cca 12 hod. - rozmichejte
vrtagkou komponent A (z diivodu usazeni pigmentu),
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vmichejte B a michejte az do vzniku homogenni smési.
Poté prelijte do vétsi nddoby, pfidejte slozku C (plnivo) a
opét michejte do vytvoreni homogenni smési. lhned
rozprostiete pomoci zubové stérky na pozadovanou
tloustku a zavdleckujte vypichovacim vdleckem, aby byl
uvolnén zachyceny vzduch. To opakujte po 15-30 min
(teplota v mistnosti 15-30 °C).

Ocisténi ndradi: bezprostfedné po prdci ocCistéte
fedidlem.

Zrdni

Bé&hem prvnich 6 hod zajistéte, aby podlahovina nebyla
vystavena privanu, mohl by zplsobit popraskdni a
trhliny. Uzaviete pfistupové otvory PVC folii, abyste
zabranili proudéni vzduchu a znecisténi. Zabrante také
kontaminaci/znedidténi materidly, dniku vody na plochu.

Zpracovatelnost pfi 20 °C 30 minut

Pochlznost pki 20 °C 12 hodin

Plnd z4téZ pii 20 °C 7 dni
Baleni

EPOTEC® Primer SF Komponent A12 kg, B 4,56 kg

EPOTEC®S Komponent A11,1kg, B 4,5

kg, C19,6 kg

Skladovani a Zivotnost

V neotevieném stavu, v suchu a pfiteploté 10 - 30 °C
Zivotnost min. 6 mésicl

Dalsiinformace

Jestlize se ve spojeni s timto materidlem maji pouzit i jiné
vyrobky, nahlédné&te do odpovidajicich technickych listd,
aby mohly byt uréeny v§echny pozadavky.

Bezpecnost prdce

Né&které z komponentd tohoto materidlu mohou byt
nebezpecné béhem michdni a aplikace. Poucte se proto
s relevantnimi zdravotnimi a bezpecnostnimi daty,
dostupnymi na pozdddniv TECHFLOOR s.r.o. a posildny
s kazdou doddvkou materidlu.



CE znadeni

TECHFLOOR s.r.o.

17. listopadu 454, 252 63 Roztoky
Vyrobni zavod:
TECHFLOOR s.r.o.
PFemyslovel 49, 747 07 Opava-Jaktaf

12
EN 13813
&. 2013/1
SR-B2.0-AR05-IR4
EPOTEC® S

Reakce na ohen Bfl-sl
Uvolfiovdninebezpecnych ldtek SR
Pevnost v tlaku C60
Pevnost v tahu za ohybu F40
Odolnost proti obrusu AR 0,5
Pridrznost B2.0
Odolnost proti uderu R 4

Prohldseni

Udaje uvedené v tomto technickém listu jsou popisem vyrobku. PEedstavuji véeobecné pokyny na zdkladé nasich
zkudenosti a vysledcich laboratornich testl v dob& vyddni. Nezohledriuji konkrétni ptipad pouziti. Z Gdajl nemohou
byt vyvozovdny ndroky na ndhradu. V nejasnych pfipadech proto doporuc¢ujeme kontaktovat nase technické
oddéleni nebo obchodni zdstupce.
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