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1. Jedine&ny identifikaéni kéd typu vyrobku
EPOTEC® PU Membrane

EN1504-2:ZA1.d), e), ), @)

2. Zamys$lené/zamyslend pouziti

Vicevrstvy podlahovy systém na bdzi syntetické pryskyfice a smési kfemiditych pisk( uréeny zejména pro
velkokapacitni parkovisté.

Vyrobky pro ochranu povrchu - ndtéry

(Ochrana proti vnikdni (1.3), Regulace vihkosti (2.2) a zvy$eni odporu (8.2), Fyzikdlni odolnost (5.1), Chemickd
odolnost (6.1))

3. Vyrobce

TECHFLOOR s.r. 0.,17. listopadu 454, 252 63 Roztoky, Ceskd republika, ICO: 25350650
Vyrobni zdvod: Pfemyslovcl 49, 747 07 Opava-Jaktaf

5. Systém/systémy posuzovdni a ovéfovdni stdlosti vlastnosti stavebnich
vyrobku

Systém 2+
Systém 3 - Reakce na ohen

6a. Harmonizovand norma

EN1504-2:2006

Ozndmeny subjekt ¢. 1023, INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s., tfida Tomdse Bati 299, Louky, 763
02 Zlin, Ceskd republika

Osvédceni o shodé fizeni vyroby ¢.1023-CPR-1434 F
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7. Deklarovana vlastnost/deklarované vliastnosti

Zdkladni charakteristika Vlastnost Zkusebni norma Harmonizovand
technicka specifikace
Reakce na ohen Bfl-s1 CSN EN 13501-1+A1:2010
Odolnost v odéru <3000 mg CSN ENISO 5470-1:2000
Propustnost oxidu uhli¢itého Sp>50m CSNEN1062-6
Propustnost pro vodni pdru Trida lll CSNENISO 7783-1,2
Odolnost chem.napadeni Sk.1,3,10 CSN EN 13529
Odolnost proti uderu Tridal CSNENISO 6272-2
B ) . EN 1504-2:2006
Soudrznost odtrhovou zkouskou >2 MPa CSNEN 1542
Preklenuti trhlin B3.2(-20 CSNEN1062-7
stC)
Permeabilita vody v kapalné fazi W<0,1 CSNEN1062-3
kg/m?2.ho®
Stanoveni tepelné slucitelnosti - >2 MPa CSNEN13687-3
teplotni cyklovdani
Protismykové viastnosti Trida lll CSNEN 13036-4

8. PFislusna technickd dokumentace /nebo specifickd technickd dokumentace

Harmonizovand technickd specifikace CSN EN 1504-2:2004 - Prohldseni o vlastnostech &. 2013/4 - Epotec PU

Standard, Prohldseni o vlastnostech ¢. 2013/5 - Epotec PU Park.

Protokol ¢. 412502516, ITC a.s. Zlin, 17.3.2016, p.¢. 412600813, ITC a.s. Zlin, AZL 1004, 12.4.2010, p.¢. 394/2015,

VUSTAH, a.s., 24.11.2015, p.&. 412502267, ITC a.s. Zlin, 5.3.2015, p.&. S 3681/16, SZU Praha, 1.12.2016, p.&.
P8844-1-E, Kiwa GmbH Polymer Institut, 30.1.2015, p.¢. 100-009-069, CSl a.s. Zlin, AZL 1007.2, 6.10.2009

Doruc¢ovaci adresa Kontakt

TECHFLOOR s.r.o. +420 553 791311

K Rybni¢kdm 342 techfloor@techfloor.cz
747 81 Otice techfloor.cz
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Sidlo
17. listopadu 454
252 63 Roztoky

IC/DIC
25350650
CZ25350650




Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohldseni o
vlastnostech se v souladu s natizenim (EU) ¢. 305/2011 vyddvd na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného
vyse.

Podepsdno za vyrobce a jeho jménem:

A
e -
‘p“(, /‘%,f{kf‘ift,u\

/

/

/

Ing. Marcel Pavlik
feditel a jednatel spole&nosti

V Roztokdch 9.9.2025

Dodatek

e Tento vyrobek je pifedmétem natizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH). Blizsi informace obsahu
nebezpecnych chemickych Idtek najdete v pfislusnych bezpedénostnich listech zpracovanych dle tohoto
narizeni.

e Prodosazeni uvedenych viastnosti postupujte pfi aplikaci vzdy podle ndvodu v aktudinim technickém
listu produktu.

e Vsouladus &l. 7 odst. 3 natizeni (EU) &. 305/2011 je prohldseni o vliastnostech zpfistupnéno na
internetovych strankdach vyrobce techfloor.cz.

Doru&ovaci adresa Kontakt Sidlo IC/DIC
TECHFLOOR s.r.o. +420 55379131 17. listopadu 454 25350650

K Rybni¢kdm 342 techfloor@techfloor.cz 252 63 Roztoky CZ25350650
747 81 Otice techfloor.cz
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