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Litá polymercementová podlaha s kamenným plnivem vytvářející po vybroušení atraktivní teraco 
efekt. 

Použití 
●​ vstupní haly veřejných budov 
●​ letiště 
●​ interiéry administrativních budov a obchodních 

center 
●​ recepce 

Výhody 
●​ vysoká pevnost  
●​ velká variabilita ve vzorech a barvách 
●​ strukturální rozmanitost dle zvoleného kameniva 
●​ restaurování a sanace podlahy přebroušením 

Specifikace modelu 

Výrobek Cementové Teraco, celková tloušťka 
30 mm před zbroušením 

Barva dle zvoleného pigmentu a plniva  

Výrobce TECHFLOOR s.r.o. 

Skladba systému 

Penetrace Liquid 2030 (akrylátová disperze) 
případně EPOTEC® Primer SF + 
přesyp pískem  

Základní vrstva Cementové Teraco  
komponent A - voda 
komponent B - polymercementová 
matrice 
komponent C - jemná frakce 
komponent D - hrubá frakce (kámen, 
mramor, sklo…) 

 

 

 

 

Technické informace 

Protiskluznost ČSN 74 4507 𝜇 > 0,5 

Pevnost v tlaku EN 13892-2 min 30 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu EN 
13892-2 

min 6 MPa 

Přídržnost EN 13892-8 ≥ 1 MPa 

Reakce na oheň EN 
13501-1+A1 

A1fl 

Obrusnost EN 13892-4 AR1  

 

Obsah VOC - 0 g/l.  

 
Doručovací adresa 
TECHFLOOR s.r.o. 
K Rybníčkům 342 
747 81 Otice 

Kontakt 
+420 553 791 311 
techfloor@techfloor.cz 
techfloor.cz 

Sídlo 
17. listopadu 454 
252 63 Roztoky 

IČ/DIČ 
25350650 
CZ25350650 

​
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Příprava povrchu 
Podkladem pro lité Teraco by měl být beton třídy  C20/25 
(alternativně Cemflow CF25), vyztužený ocelovou kari sítí 
(min 6/150/150), o tl. alespoň 70 mm. Ten musí být vyzrálý 
(alespoň 30 dnů), veškeré spáry v podkladu musí být 
přiznány dilatací. Lité Teraco všechny dilatace podkladu 
přiznává (v opačném případě hrozí prasknutí mimo 
dilatační lištu). Doporučená velikost dilatačního pole do 
4x4m. Obvodové dilatace v betonu zůstávají i pro Teraco. 
Je potřeba, aby mirelon byl kladen na svislé plochy rovně i 
v rozích. V případě, kde není použit sokl je potřeba mirelon 
zakomponovat pod omítku, tak aby nedošlo k pohledové 
spáře po dokončení prací. 
Případnou nerovnost podkladu (>3 mm na 2m) je nutno 
vyrovnat materiálem s vysokou adhezností. 
Před litím Teraca povrch zbavíme nečistot od všech 
nepřídržných částí. Všechny povrchové praskliny musí být 
vyspraveny. Povrch nesmí být kontaminován oleji nebo 
jinými chemickými látkami. 

Aplikace  
Aplikační teplota 8 – 25°C, teplota podkladu > 5°C 

Penetrace 

Na takto připravený povrch provedeme zvlhčení vodou, 
po nasáknutí povrchu vodou pokračujeme penetrací 
Liquidem 2030 - dle instrukcí technického listu k tomuto 
výrobku. Velmi porézní povrchy mohou vyžadovat 2 vrstvy 
penetrace. 

Osazení dilatačních lišt  

Současně slouží jako vodící lišty pro aplikaci Teraca. 

Polymercementové Teraco 

Směs připravíme v míchačce smícháním komponentů 
A,B,C,D a ihned rozprostřeme na připravený podklad v 
požadované výšce (necháme mírné převýšení z titulu 
broušení). 
Očištění nářadí: bezprostředně po práci očistěte 
ředidlem. 

Zrání 

Během prvních 6 hod zajistěte, aby podlahovina nebyla 
vystavena průvanu, mohl by způsobit popraskání a trhliny. 
Uzavřete přístupové otvory PVC folií, abyste zabránili 
proudění vzduchu a znečištění. Zabraňte také 
kontaminaci/znečištění materiály, úniku vody na plochu. 

Pochůznost při 20 °C  6 hodin 

Lehká zátěž při 20 0C 3 dny 

Plná zátěž při 20 °C  7 dnů 

Broušení 

Broušení se provádí nejdříve po cca 2 dnech v závislosti 
na okolních podmínkách a použitých materiálech. 
Možno brousit za mokra nebo za sucha, a to postupně od 
hrubších po jemnější. V průběhu broušení se na povrchu 
objevují drobné póry, které je potřeba zatmelit.  
Po vytvrzení tmelu následuje jemné broušení. 

Povrchová úprava 

Vybroušené Teraco je nutné ošetřit ochranným 
prostředkem, aby byl povrch uzavřený a chráněný proti 
vniknutí nečistot.  
Dále se podlaha udržuje dle návodu pro údržbu a čištění 
litého Teraca neutrálními čistícími prostředky.  

Balení 

Komponent B 20 - 25 kg 

Komponent C 1 - 50 kg 

Komponent D 1 - 50 kg 

Skladování a životnost 

V neotevřeném stavu, v suchu a při teplotě min 5 °C 
životnost min. 6 měsíců 

Další informace 
Jestliže se ve spojení s tímto materiálem mají použít i jiné 
výrobky, nahlédněte do odpovídajících technických listů, 
aby mohly být určeny všechny požadavky. 

Bezpečnost práce 
Některé z komponentů tohoto materiálu mohou být 
nebezpečné během míchání a aplikace. Poučte se proto 
s relevantními zdravotními a bezpečnostními daty, 
dostupnými na požádání v TECHFLOOR s.r.o. a posílány 
s každou dodávkou materiálu. 

 

Prohlášení 
Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou popisem výrobku. Představují všeobecné pokyny na základě našich 
zkušeností a výsledcích laboratorních testů v době vydání. Nezohledňují konkrétní případ použití. Z údajů nemohou 
být vyvozovány nároky na náhradu. V nejasných případech proto doporučujeme kontaktovat naše technické 
oddělení nebo obchodní zástupce. 
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