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Dvouslozkovy UV stabilni polyuretanovy natér.

Pouziti
e findIni pigmentovand vrstva parkovaciho
systému EPOTEC® PU zvysujici UV stabilitu

Technickd dokumentace

povrchu a odolnost vykyvim po&asi Vyrobek EPOTEC® PU Topcoat je provéfen
certifika¢nimi a zkugebnimi orgdny v systému EPOTEC®
Vvhod PU Standard. Byl posuzovdn dle systému 2+ evropské
y y harmonizované normy EN1504-2 a DIN V 18026. Je v
e UV odolnost, odolnost teplotnim vykyvim souladu s ustanovenimi nafizeni ¢.305/2011 (EU) (CPR).
e vybornd chemickd a mechanickd odolnost Viztechnicky list k systému.
e snadndudrzba
e snadnd aplikovatelnost (mozno i na vertikaini
plochy) o Technické informace
e  atraktivni barevné feseni
.pe Nasdk t ENISO 62 1%
Specifikace modelu asaxavos max
VOC (3/2003 Sb.) Splfiuje pozadavky
Vyrobek EPOTEC® PU Topcoat,
tloustka do 1 mm
Barva dle vzorniku RAL
Vyrobce TECHFLOOR s.r.0.
Skladba systému
Zd4kladni EPOTEC® PU Topcoat, komponent A, B
vrstva
Spotieba 0,15-0,9 kg/m?/1 vrstva (dle pdrovitosti
podkladu)
Doru¢ovaci adresa Kontakt Sidlo I&/DIC
TECHFLOOR s.r.o. +420553 791311 17. listopadu 454 25350650
K Rybnigkim 342 techfloor@techfloor.cz 252 63 Roztoky CZ25350650
747 81 Otice techfloor.cz
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Ptiprava povrchu

EPOTEC® PU Topcoat je nandsen jako findini vrstva
systému EPOTEC® PU Standard.

Pro aplikaci nejdFive, po zaschnuti mezivrstvy s posypem
kfemicitého pisku, odstrante veskeré nepfidrzné ¢dstice
ometenim a odsdtim. Pro ndtér soklikd na svislou st&nu
musi byt podklad betonovy nebo cementovy.

Aplikace
Michdni

Baleni jsou pfedvdzena pro dosazeni optimadlniho
vysledku pfi aplikaci. Nikdy nerozdélujte nebo nemérite
ddvky v baleni. Dbejte na to, aby se do smési nedostdvalo
pfili§ mnoho vzduchu. Michejte v suchém prostiedi, aby
se do smési nedostala vihkost.

Rozmichejte oba komponenty samostatné. Slozku B vlejte
do slozky A, michejte 3 min do vzniku homogenni smési.
lhned po rozmichdni rozprostiete gumovou stérkou nebo
hladitkem a pfevdleckujte (teplota v mistnosti 15-25 °C,
vlhkost 30-80 %, vysokd vihkost mize zaptidinit bilé
matné skvrny). Namichanou smés pouZijte do 40 min pfi
20 °C - vy$3iteplota snizuje dobu pouziti. Nikdy
nemichejte na pfimém slunci.

Ogisténi ndradi: bezprostfedné po ukoncéeni ocistéte
fedidlem.

Prohldseni

Zrdni

Zabrante kontaminaci/znecisténi materidly, niku vody
na plochu.

Zpracovatelnost pfi 20 °C 40 minut
Pochliznost pii 20 °C 16 hodin
| PInd z&t&% pfi 20 °C 5-7 dnil
Baleni

{ EPOTEC® PU Topcoat i Komponent A13kg, B6kg i

Skladovani a Zivotnost

V neotevieném stavu, v suchu a pfiteploté 10 - 30 °C
Zivotnost min. 12 mésica.

Dalsiinformace

Jestlize se ve spojeni s timto materidlem maji pouzit i jiné
vyrobky, nahlédné&te do odpovidgjicich technickych listd,
aby mohly byt uréeny v§echny pozadavky.

Bezpecnost prdce

Nékteré z komponentl tohoto materidly mohou byt
nebezpecné béhem michdni a aplikace. Poucte se proto
s relevantnimi zdravotnimi a bezpecnostnimi daty,
dostupnymi na pozdddniv TECHFLOOR s.r.o. a posildny
s kazdou doddvkou materidlu.

Udaje uvedené v tomto technickém listu jsou popisem vyrobku. PEedstavuji véeobecné pokyny na zdkladé nasich
zkudenosti a vysledcich laboratornich testl v dob& vyddni. Nezohledriuji konkrétni ptipad pouziti. Z dajl nemohou
byt vyvozovdny ndroky na ndhradu. V nejasnych pfipadech proto doporuc¢ujeme kontaktovat nase technické

oddéleni nebo obchodni zdstupce.
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